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AutoCAD SHX Text
Общие данные ие данные Рабочая документация на облицовку фасадов навесной фасадной системой с облицовкой керамогранитными плитами с видимым креплением GRANDLINE "ФСМ-1"  объекта : "Спальные корпуса 1 и 2 ОЦ «Искорка» ФГУП «ВНИИА»,  разработаны на основании Технического задания в соответствие с Техническим свидетельством ТС   5796-19 от 1 августа 2019 г. Утепление фасада здания производится c установкой теплоизоляции в 2 слоя: - внутренний слой -минераловатная изоляционная плита плотностью не менее 35 kg/m3, толщина 100 мм, класс горючести- НГ, - внешний слой -минераловатная изоляционная плита плотностью не менее 80 kg/m3, толщина 50 мм, класс горючести- НГ. Крепление теплоизоляции осуществляется тарельчатыми дюбелями со стальным сердечником с анкеровкой на 50 мм в несущую конструкцию. Установка ветро-влагозащитной мембраны не предусматривается.  Конструкция каркаса - металлические изделия из оцинкованной стали c защитным полимерным покрытием (кронштейны и направляющие). Способ крепления направляющих -заклепки из коррозионностойкой стали 4х10 мм. Способ крепления элементов облицовки - кляммерные пластины из коррозионностойкой стали с полимерным покрытием с креплением к направляющим заклепками из коррозионностойкой стали 4х10 мм. Способ крепления элементов примыкания (оконные, витражные) -заклепки из коррозионностойкой стали 4х10. Крепление кронштейнов к стене осуществляется фасадными дюбелями 10х100. Применение анкеров в фасадных конструкциях на территории РФ подтверждается Техническим свидетельством. Применение анкеров в фасадных конструкциях на территории РФ подтверждается Техническим свидетельством. В конструкции могут использоваться аналогичные крепежные элементы других производителей, качество которых подтвердено ТС, соответствующими актами испытаний, нагрузки на вырыв которых при испытаниях не уступают расчетным. Технология возведения несущего каркаса: -Установка на плоскости фасада здания при помощи крепежных элементов металлических кронштейнов через паронитовую прокладку. Шаг кронштейнов выбирается в соответствии с прочностным расчетом и актами испытаний фасадных дюбелей. Шаг расстановки смотреть в листах РД. Установка кронштейнов AR П 200х90х105х2 и  AR П 90х90х105х2 производится горизонтально.  Установка силовых кронштейнов AR П 230х80х105х2 производится вертикально с удлинителями УКС-3(см. узлы) . -Установка несущих элементов для примыканий из оцинкованной стали с защитным полимерным покрытием. -Установка теплоизоляции.  -Установка на кронштейны, при помощи 2 заклепок, горизонтальных Г-профилей.  -Установка вертикальных П- и Z- направляющих. -Установка примыканий (оконных, дверных, витражных) из оцинкованной стали с защитным полимерным покрытием. -Установка кляммеров, при помощи заклепок (3 заклепки на один кляммер). -Установка экрана - керамогранитных  плит.  Оконные и дверные примыкания выполняются из тонколистовой оцинкованной стали 10ПС-ХП-МТ-НР-1 толщиной 0,7 мм с полимерным покрытием. Над верхним примыканием окон устанавливается вкладыш, по всей длине откоса, из минераловатной плиты, класса "НГ" толщиной не менее 30 мм. Над верхним откосом каждого оконного (дверного) проема должна устанавливаться стальная пластина-перемычка из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Ширина пластины-перемычки должна составлять не менее 150 мм, длина - не менее длины горизонтального откоса и дополнительно не менее 0,3 м вправо и влево от него с креплением к направляющим, находящимся вне оконного проема. Горизонтальный и вертикальный шов между плитами 6 мм. Шаг установки крепежных элементов силовых уголков для крепления примыканий над верхним откосом - 400 мм, на боковых откосах - 600 мм.  Температурный блок составляет не более 4 м по высоте и не более 7 м по ширине.  В качестве антикоррозионной защиты в условиях слабоагрессивной среды для кронштейнов и направляющих применяется цинковое покрытие по ГОСТ 14918 и полиэфирное порошковое покрытие толщиной не менее 40 мкм. Места фрезеровки деталей должны быть обработаны грунтовым покрытием. Сердечник фасадного дюбеля должен иметь защитное горячецинковое покрытие толщиной не менее 40 мкм или аналогичное покрытие с подтверждением срока эксплуатации крепежного изделия не ниже срока эксплуатации здания до капитального ремонта.  Допускается применение в конструкции элементов и материалов, параметры которых соответствуют или выше укзанных в данной рабочей документации, или качество которых подтверждается Техническими свидетельствами и сертификатами. Конкретные марки материалов и изделий должны быть согласованы с авторами проекта. 
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AutoCAD SHX Text
Основные положения по производству работ и системе контроля качества 1. Для выполнения работ по монтажу системы здание разбивается на захватки и определяется порядок и последовательность перемещения монтажников с одной захватки на другую. 2. Монтаж системы начинается с разметки фасада, установки маяков, по которой будут устанавливаться и крепиться к основанию кронштейны . Разметка выполняется с помощью геодезических приборов, уровня и отвеса. Установка и крепление кронштейнов и вертикальных профилей в пределах захватки может производиться снизу верх и наоборот в зависимости от решений, принятых в ППР. 3. После разметки фасада в строительном основании сверлятся отверстия под дюбели для крепления кронштейнов к основанию посредством анкерных дюбелей. Минимальное расстояние от края конструкции до дюбеля оговаривается специальными рекомендациями фирмы-изготовителя или в рабочей документации. Запрещается сверлить отверстия для дюбелей в ячеистых блоках с помощью перфоратора. 4. На кронштейны устанавливаются горизонтальные направляющие, к ним крепятся вертикальные профили, которые являются базой для устройства отделочного слоя фасада в пределах проектных допусков. Крепление горизонтальных и вертикальных профилей к кронштейнам производится заклепками 5. Поскольку вертикальные стыки облицовочных плит должны располагаться по осям вертикальных профилей во время монтажа следует контролировать  вертикальность и расстояние между смежными профилями, для соблюдения проектных размеров. 6. Монтаж облицовочных плит начинают с нижнего ряда и ведут снизу вверх. Крепление облицовочных плит к вертикальным профилям производится с помощью кляммеров. Одновременно производится облицовка оконных проемов и других элементов фасада. Во время монтажа отделочных плит необходимо следить за тем, чтобы воздушный зазор позади отделочных плит был чист и не содержал каких-либо посторонних включений.  7. В процессе монтажа элементов системы должен выполняться пооперационный контроль качества работ, а также должны составляться акты на скрытые работы. Это должно выполняться в соответствии с действующей в подрядной организации «Системой управления контролем качества продукции», где указано, какие параметры и технологические процессы  контролируются, и лица, ответственные за выполнение этой работы. В составе комиссии, подписывающей  акты на скрытые работы, должны быть лица (представители проектной организации), выполняющие авторский надзор.
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