
Формат A3

ООО "АЛДЕН"

Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных
отходов мощностью 700000 тонн ТКО в год

(Россия, Московская область)

Рабочая документация
Проект навесной фасадной системы с воздушным зазором

"Альт-Фасад-06"

2022

71-05-2022-НВФ.3

Разработал: Богаратова Е. М.________

Проверил:  Батиновский А. Е._________

Утвердил:  Ген. директор ООО "Алден" Торопов А. В._______

Согласовано:___________

Согласовано:___________

Согласовано:___________

Согласовано:___________

Изм. №док. Подп. Дата
28.07.20221

изм. 1

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в. 
№ 

по
дл

.
По

дп
. и

 д
ат

а

Со
гл

ас
ов

ан
о

Формат А3



2 Нов.

3 Нов.

11 Нов.

12-13 Нов.

14-39 Нов.

Разрешение

ЛистИзм. Содержание изменения Код Примечание

Обозначение

Завод по термическому
обезвреживанию твердых

коммунальных
отходов мощностью 700000 тонн
ТКО в год (Россия, Московская

область)

Изм. Кол.уч. Лист №док Подп Дата

Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных
отходов мощностью 700000 тонн ТКО в год (Россия, Московская область) 2

Лист1 28.07.2022

Формат А4



№ Дата Ф.И.О. Должность Подпись Примечание

Изм. Кол.уч. Лист №док Подп Дата

Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных
отходов мощностью 700000 тонн ТКО в год (Россия, Московская область) 3

Лист

Лист согласования

1 28.07.2022

Формат А4



ПримечаниеНаименование

Ведомость ссылочных документов

Обозначение 

СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия

СП 28.13330.2017
СП 131.13330.2020

СП 16.13330.2017 Стальные конструкции

ГОСТ 23118-2012
СП 70.13330.2012

Стальные конструкции. Общие технические условия.
Несущие и ограждающие конструкции

СП 12-135-2003

Защита строительных конструкций от коррозии. 
Строительная климатология
Безопасность труда в строительстве 

АТР Система навесного вентилируемого фасада "Альт-Фасад-06"

Ведомость чертежей
Лист

1

Наименование Примечание

6

7

8

9

Раскладка системы.

Формат

4

Разрез 16-16, 17-17, 18-18

Разрез 19-19, 20-20, 21-21

Титульный лист

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп Дата
ЛистСтадия Листов

Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных
отходов мощностью 700000 тонн ТКО в год (Россия, Московская область)

Разработал
Проверил

Содержание ООО "АЛДЕН"

Богаратова

71-05-2022-НВФ.3

Навесной вентилируемый фасад с
воздушным зазором РП

10

5

Раскладка облицовки. 

Ведомость чертежей. Ведомость ссылочных документов
Общие данные

Раскладка системы.

06.07.2022

06.07.2022Батиновский

Ведомость объемов работ

2

3

Лист изменений
Лист согласований

изм.1 (нов.)
изм.1 (нов.)

11

12-13 Статический расчет
14-39 Протокол контрольных испытаний №421, 422 изм.1 (нов.)

изм.1 (нов.)
изм.1 (нов.)

4

1 28.07.2022

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в. 
№ 

по
дл

.
По

дп
. и

 д
ат

а

Со
гл

ас
ов

ан
о

Формат А3



Общие указания

1. Исходные данные
1.1 Район строительства - Завод по термическому обезвреживанию твердых

коммунальных отходов мощностью 700000 тонн ТКО в год (Россия, Московская
область);
1.2 Климатические условия района строительства:

- нормативное значение веса снегового покрова S/g на 1м2/

горизонтальной поверхности для III-ого снегового района по СП 20.13330.2016
    - 180 кг/м2/;

-  нормативное значение ветрового давления w/о на 1м2/ поверхности
для I-ого ветрового района по СП 20.13330.2016                   - 23 кгс/м2;

- климатический подрайон строительства - II В;
- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной
пятидневки с обеспеченностью 0,92 - минус 26 °C;
1.3. Проект конструкций выполнен в соответствии со строительными

нормами и правилами СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции", СП
28.13330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии" и СП
20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия".
Привязка конструкций НФС осуществлена на основании

архитектурно-строительных чертежей. В качестве исходных чертежей для
проектирования были использованы комплекты чертежей:
02МО-П253-ЭНН-1-АР3.
Мероприятия против коррозии: в соответствии с ТС на НФС применяются

заклепки из коррозионностойкой стали, и профили и кронштейны из
оцинкованной стали с защитным лакокрасочным покрытием.
Противопожарные мероприятия: в соответствии с требованиями

нормативно-технической  документации   по   обеспечению    пожарной
безопасности, (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 21-01-97* , класса
пожарной опасности НФС КО по ГОСТ 31251).
Величина зазора между кассетами принята 10 мм. Применяемый

облицовочный материал должен иметь техническое свидетельство (ТС).
Разбивка цветов облицовочного материала соответствует цветовому

решению фасадов.
Крепление кронштейнов осуществляется на фасадные анкеры, подобранные

по результатам натурных испытаний на объекте по методике Росстроя РФ.
Для крепления элементов каркаса между собой применять метизы,

определенные проектом и указанные в спецификации.
Оконные обрамления и дверные обрамления, фасонные изделия

изготавливать из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, парапетные крышки
и пожарные отсечки из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм  окрашенной
согласно колористическому паспорту объекта.
Расстояние между центрами заклепок - минимум 2,5d, расстояние от

центра заклепки до края элемента - минимум 2d вдоль усилия, поперек
усилия - 1,5d - для стальных конструкций; между центрами заклепок -

минимум 3d, от центра заклепки до края элемента, вдоль усилия - минимум
2,5d.

Технология изготовления и установка элементов НФС в проектное
положение должны исключать нарушение покрытия и коробление сборочных
деталей.
Не допускается крепление каких-либо деталей непосредственно к

элементам облицовки.
Во время строительных работ и последующей эксплуатации фасады должны

быть защищены от механических повреждений.
Выполнение монтажа НФС должно быть подтверждено актами скрытых

работ на установку: - кронштейнов; - утепления; - несущего каркаса; -

оконного обрамления.
Приемка элементов НФС, их хранение на строительной площадке должны

осуществляться в соответствии нормативной документацией на
поставляемые материалы.

2. Характеристика решений, принятых в проекте
2.1 Кассеты в системе "Альт-Фасад-04" удерживаются на фасаде с

помощью самонарезных винтов, крепящиеся к направляющий ПО-80/20.
2.2 Направляющие ПО и ГО в вертикально- горизонтальной системе

крепятся к кронштейнам КРУ-2р двумя заклёпками А2/А2 4х10мм.
2.3 Горизонтальные стальные направляющие ГО-40/40 в вертикально-

горизонтальной системе крепятся к кронштейнам КРУ-2р двумя заклёпками
А2/А2 4х10мм. Между направляющими оставляется зазор для компенсации
теплового расширения.
2.4 Кронштейны крепятся к стене на фасадные анкеры. Между стеной и

кронштейном устанавливается термоизолирующая прокладка.
2.5 Обязательные для выполнения требования к комплектующим элементам

и материалам, узлам крепления и особенностям монтажа, а также
требования пожарной безопасности приведены в техническом свидетельстве.
2.8 Расчеты несущей способности металлокаркаса, шагов установки

кронштейнов, нагрузки на вырыв анкера, усилия в заклепочном соединении
выполнены согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП
16.13330.2017 «Стальные конструкции».

3. Обрамления проемов, примыкания.
   3.1 По периметру сопряжения навесной фасадной системы с оконными и
дверными проемами устанавливаются противопожарные короба. Обрамления
оконных (дверных) проемов, откосы выполняются из материала плоскости
облицовки. Противопожарные короба выполняются из оцинкованной стали
толщиной 0,7мм.
   3.2 Противопожарные короба должны иметь крепление к строительному
основанию. Для этого используются угловая полоса, которая крепятся к
строительному основанию с помощью дюбель-гвоздей 6х60 мм с шагом 400 мм
по горизонтали и 600мм по вертикали. Сливы монтируются к раме окна при
помощи саморезов острых 4,2x19мм.
   3.3 Швы между рамой и водоотливом, а также между водоотливом и
боковыми откосами при необходимости заделываются силиконовым
герметиком. Откосы и водоотлив соединяются между собой вытяжными
заклепками.
   3.4 При облицовке кассетами во внутренний объем верхнего откоса вдоль
всей длины откоса и на всю ширину воздушного зазора устанавливается
утеплитель толщиной минимум 30 мм плотностью не менее 80 кг/м3.

4. Соединения элементов конструкций
   4.1 Кронштейны крепятся к основанию при помощи фасадных анкеров.
Выбор анкерного крепежа происходит исходя из расчетной нагрузки на точку
крепления и несущей способности основания, в которое установлен анкер.
Правильность выбора должна быть подтверждена испытаниями "на вырыв"
анкера из несущего основания, по результатам, которых должен быть
составлен акт. Испытания должны проводиться согласно СТО
44416204-010-2010. Технология установки анкерного крепежа определяется в
соответствии с рекомендациями фирм изготовителей применяемой продукции.
   4.2 Элементы каркаса соединяются между собой с помощью вытяжных
заклепок.
Заклепочные соединения для подсистемы:
- Заклепки вытяжные ∅4х10 (А2/А2) со стандартным бортиком из
коррозионно-стойкой стали;
- Отверстия под заклепки ∅4х10 диаметром ∅4,1 мм.

5. Указания по  монтажу конструкций
5.1 Изготовление и монтаж конструкций должны производиться с учетом

требований настоящего проекта,а также требований следующих документов:
- СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции";
- СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции";
- СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве";
- АТР Конструкции навесной фасадной системы "Альтернатива".
"Альт-Фасад-04";
- ТО. Техническая оценка ФЦС. "Альт-Фасад-04".
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