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Для облицовки фасадов  объекта : ""Государственное бюджетное учреждение здравоохранения ""Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"принята высокоэффективная система вентилируемых фасадов. принята высокоэффективная система вентилируемых фасадов. Для установки на стене облицовки используется система «Ронсон-200» и «Ронсон-400». , здание больницы высотой +46.150 метра.  Рабочая документация разработа на основании:  - технического задания на проектирование; технического задания на проектирование; -проектной документации марки АР; -натурных испытаний анкеров ; -общероссийских норм и правил проектирования жилых зданий. Инструкция по монтажу. До начала работ монтажники должны подробно ознакомиться с архитектурным проектом и конструктивными узлами, а также с настоящим описанием работ  и другими инструкциями завода-изготовителя облицовочных плит. Необходимо выполнить точное измерение всех участков объекта. Результаты измерений сравниваются с проектом, обнаруженные отклонения согласовываются с проектировщиком и заказчиком. 1. Материалы и принадлежности. 1.1. Приемка. Представитель подрядчика отвечает за приемку материалов и принадлежностей. При приемке необходимо проверить: - сохранность и правильность упаковки материалов; - соответствие наименований проектным решениям. О возможных недостатках и дефектах приемщик должен немедленно уведомить и заказчика и поставщика. 1.2. Складирование. При разгрузке и перемещении запрещается подвергать упаковку с изделиями броскам и ударам.  Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в сухих проветриваемых складских помещениях.  Допускается хранение упакованных изделий в штабелях высотой не более трех ярусов. В процессе хранения необходимо исключить механическое воздействие на изделия.  Облицовочные материалы складируются в штабелях на горизонтальной основе, и защищаются от осадков, согласно инструкции изготовителей. 1.3. Металлический каркас. Элементы подконструкции "Ронсон" изготавливаются из оцинкованной стали с последующим порошковым покрытием. Типы и размеры применяемых изделий указаны в проекте.  В случае подрезки изделия по факту монтажа необходимо покрыть место реза антикоррозионным грунтом типа ГФ. После сверления и подрезки изделий необходимо тщательно удалить металлическую стружку с изделий и прилегающих поверхностей. 1.4. Крепежные изделия. Крепежные изделия. Допускается применение только пригодных для этой работы крепежных изделий, которые имеют официальное описание применения. Если используются другие крепежные изделия, подрядчик, выполняющий работу, должен доказать заказчику пригодность этих крепежных изделий для данной цели. Все применяемые крепежные  изделия должны соответствовать по своим механическим и химическим свойствам требованиям, выдвигаемым к крепежным изделиям фасадов зданий. Крепежные изделия должны быть нержавеющие, либо кислотоупорные. 2. Последовательность работ. 2.1. Для обеспечения высокого качества облицовочных работ необходимо соблюдать следующую последовательность выполнения мероприятий и работ: а) Подготовительные работы: -тщательное ознакомление с объектом -контрольные замеры объекта -приемка и складирование материалов -доставка лесов  -проверка качества несущих и ограждающих конструкций -составление графика работ б) Облицовочные работы: -провешивание плоскостей -измерение и маркировка шага каркаса обрешетки -крепление кронштейнов, УО и внутренних отсечек -монтаж теплоизоляции -монтаж горизонтального каркаса -монтаж вертикального каркаса -монтаж внешних отсечек, отливов, откосов и т.д. -монтаж профилей для крепления облицовки -монтаж облицовки в) Отделочные работы. г) Монтаж  парапетов и др. узлов. д) Проверка и осмотры. 2.2. Измерения. До начала облицовки необходимо выполнить измерение  всего облицовываемого фасада и маркировать шаг крепления опорного каркаса к стене.  Проверить вертикальность и кривизну объекта для определения размеров требуемых регулировочных деталей, а также прямолинейность вертикальных и горизонтальных линий, это особенно важно в тех местах где будут пересекаться линии вертикальных и горизонтальных кромок плит (например у верхней и нижней кромок окон). 2.3. Каркас. Применение различных размеров кронштейнов позволяет выравнивать неровности стены для достижения прямой поверхности фасада. Горизонтальный шаг кронштейнов указан в настоящем проекте на листах со схемами расстановки кронштейнов. Совместно с кронштейнами на стене устанавливаются внутренние оконные отсечки (см. узлы). Работы по установке анкерных креплений осуществлять согласно ТС и рекомендаций от производителя крепежных элементов, используемых на объекте. При этом необходимо обеспечить плотное прижатие кронштейна (с паронитовой прокладкой) к ограждающей конструкции.  Утепление После установки кронштейнов, отсечек и др. внутренних элементов фасада, на стену крепится утеплитель. Крепление плит утеплителя к строительному основанию Крепление плит утеплителя к строительному основанию осуществляется дюбелями тарельчатого типа.  В качестве утепления стен применить: Основной фасад: -нижний слой - минераловатные плиты марки "Техновент Н проф", толщиной 80 мм (плотность Техновент Н проф", толщиной 80 мм (плотность , толщиной 80 мм (плотность толщиной 80 мм (плотность (плотность 45 кг/м3);.  Крепить двумя дюбелями на одну плиту;  Крепить двумя дюбелями на одну плиту; -верхний слой - минераловатные плиты марки "Техновент Оптима",  толщиной 50 мм (плотность "Техновент Оптима",  толщиной 50 мм (плотность Техновент Оптима",  толщиной 50 мм (плотность ,  толщиной 50 мм (плотность (плотность 90 кг/м3);. Крепить минимум пятью дюбелями на одну плиту утеплителя. . Крепить минимум пятью дюбелями на одну плиту утеплителя. Общая толщина утепления 130 мм. Монтаж плит утеплителя начинается с нижнего ряда и ведется снизу вверх. Плиты утеплителя должны устанавливать плотно друг к другу  так, чтобы в швах не было пустот. Если этого избежать не удается, то они должны быть тщательно заделаны тем же материалом. Плиты Плиты утеплителя  устанавливаются с перехлестом швов не менее 150мм. Крепление утеплителя репление утеплителя производится специальными дюбелями. Установка гидроветрозащитной мембраны  не предксматривается. . Утепление ограждающие конструкции здания утепляются от отмостки в соответствии со схемами расстановки утеплителя, в данной рабочей документации не разрабатывается.    Вертикальный каркас. Вертикальный каркас. После монтажа кронштейнов приступают к монтажу вертикальных направляющих, представляющих собой  Г-профиль с размерами 60х40х20х1.2мм (УВ), Г-профиль с размерами 40х40х20х1.2мм (УМ). Шаг вертикального каркаса указан в проекте. При монтаже каркаса необходимо обеспечить в конструкциях достаточный запас для температурного движения. Максимальный шаг температурных швов по вертикали определяется расположением дисков перекрытий. Ширина температурного шва не менее 6 мм. Места распилов профиля необходимо подкрашивать антикоррозионной грунтовкой ГФ-021 (ГОСТ 25192-82). 2.4. Крепление облицовочных материалов.  Облицовка крепится к каркасу согласно конструктивным схемам и узлам. Все применяемые крепежные изделия должны соответствовать требованиям и быть нержавеющими или кислотоупорными. Монтаж облицовки  производится в соответствии с архитектурно- дизайнерским решением.  2.5. Отделочные работы. Оконные откосы  выполняются из стали оцинкованной толщиной 0.5 мм окрашенные в цвет RAL согластно архитектурному решению.   Отливы изготавливаются из стали оцинкованной толщиной 0.5 мм окрашенные в цвет RAL. Способ крепления подоконных отливов и откосов указан в конструктивных узлах. Монтаж подоконных отливов выполняется до монтажа облицовочных плит. 2.6. Противопожарные мероприятия. Проект выполнен в соответствии с требованиями экспертного заключения "ТПБ ТЕСТ" (Ронсон  200). Крепление противопожарного короба только к оконным блокам не допускается. Воздушный зазор между наружной поверхностью утеплителя и внутренней поверхностью облицовки должен быть не менее 40 мм . не менее 40 мм . . 2.7. Условия эксплуатации и организация безопасности НФС "РОНСОН". Согласно разделу 10 ТР 161-05 "Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации фасадных систем": В процессе строительства и эксплуатации здания не допускается крепить любые детали и устройства непосредственно к облицовке навесной вентилируемой системе, за исключением случаев, согласованных с разработчиками системы. Необходимо исключить возможность попадания воды с кровли на облицовочные материалы, для чего необходимо поддерживать в рабочем состоянии водоприемные лотки и водостоки. При необходимости рекомендуется поверхность облицовки мыть щетками вручную - водой (без применения активных добавок). При этом вода не должна попадать на слой теплоизоляции. Плановые обследования технического состояния фасадов с навесными вентилируемыми системами, несущего каркаса системы, теплоизоляции, элементов облицовки и их креплений должны производиться каждый год эксплуатации здания. Обследования должны производиться специализированными организациями по договорам с исполнительными органами власти и владельцами зданий. Для жилых зданий высотой более 75 м, для общественных зданий высотой более 50 м, а также особо сложных и уникальных зданий, необходим мониторинг за состоянием навесной фасадной системы. Облицовка фасада и подоблицовочный каркас предназначены для эксплуатации на открытом воздухе. Допускаемая зона влажности по (СНиП 23-02-2003) - нормальная. По природно-климатическим условиям предельные температуры не должны превышать отрицательная (на поверхности облицовки) до минус 55°С; положительная (на поверхности облицовки) до плюс 80°С. ВНИМАНИЕ!!! Крепление к подоблицовочному каркасу материалов и конструкций, не предусмотренных в проекте, категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ! При производстве фасадных работ необходимо составлять акты на скрытые работы . Установка кронштейнов; Установка пожарных отсечек; Установка утеплителя каждого слоя; Установка несущего каркаса системы;
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Для облицовки фасадов  объекта : ""Государственное бюджетное учреждение здравоохранения ""Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"принята высокоэффективная система вентилируемых фасадов. принята высокоэффективная система вентилируемых фасадов. Для установки на стене облицовки используется система «Ронсон-200» и «Ронсон-400». , здание больницы высотой +46.150 метра.  Рабочая документация разработа на основании:  - технического задания на проектирование; технического задания на проектирование; -проектной документации марки АР; -натурных испытаний анкеров ; -общероссийских норм и правил проектирования жилых зданий. Инструкция по монтажу. До начала работ монтажники должны подробно ознакомиться с архитектурным проектом и конструктивными узлами, а также с настоящим описанием работ  и другими инструкциями завода-изготовителя облицовочных плит. Необходимо выполнить точное измерение всех участков объекта. Результаты измерений сравниваются с проектом, обнаруженные отклонения согласовываются с проектировщиком и заказчиком. 1. Материалы и принадлежности. 1.1. Приемка. Представитель подрядчика отвечает за приемку материалов и принадлежностей. При приемке необходимо проверить: - сохранность и правильность упаковки материалов; - соответствие наименований проектным решениям. О возможных недостатках и дефектах приемщик должен немедленно уведомить и заказчика и поставщика. 1.2. Складирование. При разгрузке и перемещении запрещается подвергать упаковку с изделиями броскам и ударам.  Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в сухих проветриваемых складских помещениях.  Допускается хранение упакованных изделий в штабелях высотой не более трех ярусов. В процессе хранения необходимо исключить механическое воздействие на изделия.  Облицовочные материалы складируются в штабелях на горизонтальной основе, и защищаются от осадков, согласно инструкции изготовителей. 1.3. Металлический каркас. Элементы подконструкции "Ронсон" изготавливаются из оцинкованной стали с последующим порошковым покрытием. Типы и размеры применяемых изделий указаны в проекте.  В случае подрезки изделия по факту монтажа необходимо покрыть место реза антикоррозионным грунтом типа ГФ. После сверления и подрезки изделий необходимо тщательно удалить металлическую стружку с изделий и прилегающих поверхностей. 1.4. Крепежные изделия. Крепежные изделия. Допускается применение только пригодных для этой работы крепежных изделий, которые имеют официальное описание применения. Если используются другие крепежные изделия, подрядчик, выполняющий работу, должен доказать заказчику пригодность этих крепежных изделий для данной цели. Все применяемые крепежные  изделия должны соответствовать по своим механическим и химическим свойствам требованиям, выдвигаемым к крепежным изделиям фасадов зданий. Крепежные изделия должны быть нержавеющие, либо кислотоупорные. 2. Последовательность работ. 2.1. Для обеспечения высокого качества облицовочных работ необходимо соблюдать следующую последовательность выполнения мероприятий и работ: а) Подготовительные работы: -тщательное ознакомление с объектом -контрольные замеры объекта -приемка и складирование материалов -доставка лесов  -проверка качества несущих и ограждающих конструкций -составление графика работ б) Облицовочные работы: -провешивание плоскостей -измерение и маркировка шага каркаса обрешетки -крепление кронштейнов, УО и внутренних отсечек -монтаж теплоизоляции -монтаж горизонтального каркаса -монтаж вертикального каркаса -монтаж внешних отсечек, отливов, откосов и т.д. -монтаж профилей для крепления облицовки -монтаж облицовки в) Отделочные работы. г) Монтаж  парапетов и др. узлов. д) Проверка и осмотры. 2.2. Измерения. До начала облицовки необходимо выполнить измерение  всего облицовываемого фасада и маркировать шаг крепления опорного каркаса к стене.  Проверить вертикальность и кривизну объекта для определения размеров требуемых регулировочных деталей, а также прямолинейность вертикальных и горизонтальных линий, это особенно важно в тех местах где будут пересекаться линии вертикальных и горизонтальных кромок плит (например у верхней и нижней кромок окон). 2.3. Каркас. Применение различных размеров кронштейнов позволяет выравнивать неровности стены для достижения прямой поверхности фасада. Горизонтальный шаг кронштейнов указан в настоящем проекте на листах со схемами расстановки кронштейнов. Совместно с кронштейнами на стене устанавливаются внутренние оконные отсечки (см. узлы). Работы по установке анкерных креплений осуществлять согласно ТС и рекомендаций от производителя крепежных элементов, используемых на объекте. При этом необходимо обеспечить плотное прижатие кронштейна (с паронитовой прокладкой) к ограждающей конструкции.  Утепление После установки кронштейнов, отсечек и др. внутренних элементов фасада, на стену крепится утеплитель. Крепление плит утеплителя к строительному основанию Крепление плит утеплителя к строительному основанию осуществляется дюбелями тарельчатого типа.  В качестве утепления стен применить: Основной фасад: -нижний слой - минераловатные плиты марки "Техновент Н проф", толщиной 80 мм (плотность Техновент Н проф", толщиной 80 мм (плотность , толщиной 80 мм (плотность толщиной 80 мм (плотность (плотность 45 кг/м3);.  Крепить двумя дюбелями на одну плиту;  Крепить двумя дюбелями на одну плиту; -верхний слой - минераловатные плиты марки "Техновент Оптима",  толщиной 50 мм (плотность "Техновент Оптима",  толщиной 50 мм (плотность Техновент Оптима",  толщиной 50 мм (плотность ,  толщиной 50 мм (плотность (плотность 90 кг/м3);. Крепить минимум пятью дюбелями на одну плиту утеплителя. . Крепить минимум пятью дюбелями на одну плиту утеплителя. Общая толщина утепления 130 мм. Монтаж плит утеплителя начинается с нижнего ряда и ведется снизу вверх. Плиты утеплителя должны устанавливать плотно друг к другу  так, чтобы в швах не было пустот. Если этого избежать не удается, то они должны быть тщательно заделаны тем же материалом. Плиты Плиты утеплителя  устанавливаются с перехлестом швов не менее 150мм. Крепление утеплителя репление утеплителя производится специальными дюбелями. Установка гидроветрозащитной мембраны  не предксматривается. . Утепление ограждающие конструкции здания утепляются от отмостки в соответствии со схемами расстановки утеплителя, в данной рабочей документации не разрабатывается.    Вертикальный каркас. Вертикальный каркас. После монтажа кронштейнов приступают к монтажу вертикальных направляющих, представляющих собой  Г-профиль с размерами 60х40х20х1.2мм (УВ), Г-профиль с размерами 40х40х20х1.2мм (УМ). Шаг вертикального каркаса указан в проекте. При монтаже каркаса необходимо обеспечить в конструкциях достаточный запас для температурного движения. Максимальный шаг температурных швов по вертикали определяется расположением дисков перекрытий. Ширина температурного шва не менее 6 мм. Места распилов профиля необходимо подкрашивать антикоррозионной грунтовкой ГФ-021 (ГОСТ 25192-82). 2.4. Крепление облицовочных материалов.  Облицовка крепится к каркасу согласно конструктивным схемам и узлам. Все применяемые крепежные изделия должны соответствовать требованиям и быть нержавеющими или кислотоупорными. Монтаж облицовки  производится в соответствии с архитектурно- дизайнерским решением.  2.5. Отделочные работы. Оконные откосы  выполняются из стали оцинкованной толщиной 0.5 мм окрашенные в цвет RAL согластно архитектурному решению.   Отливы изготавливаются из стали оцинкованной толщиной 0.5 мм окрашенные в цвет RAL. Способ крепления подоконных отливов и откосов указан в конструктивных узлах. Монтаж подоконных отливов выполняется до монтажа облицовочных плит. 2.6. Противопожарные мероприятия. Проект выполнен в соответствии с требованиями экспертного заключения "ТПБ ТЕСТ" (Ронсон  200). Крепление противопожарного короба только к оконным блокам не допускается. Воздушный зазор между наружной поверхностью утеплителя и внутренней поверхностью облицовки должен быть не менее 40 мм . не менее 40 мм . . 2.7. Условия эксплуатации и организация безопасности НФС "РОНСОН". Согласно разделу 10 ТР 161-05 "Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации фасадных систем": В процессе строительства и эксплуатации здания не допускается крепить любые детали и устройства непосредственно к облицовке навесной вентилируемой системе, за исключением случаев, согласованных с разработчиками системы. Необходимо исключить возможность попадания воды с кровли на облицовочные материалы, для чего необходимо поддерживать в рабочем состоянии водоприемные лотки и водостоки. При необходимости рекомендуется поверхность облицовки мыть щетками вручную - водой (без применения активных добавок). При этом вода не должна попадать на слой теплоизоляции. Плановые обследования технического состояния фасадов с навесными вентилируемыми системами, несущего каркаса системы, теплоизоляции, элементов облицовки и их креплений должны производиться каждый год эксплуатации здания. Обследования должны производиться специализированными организациями по договорам с исполнительными органами власти и владельцами зданий. Для жилых зданий высотой более 75 м, для общественных зданий высотой более 50 м, а также особо сложных и уникальных зданий, необходим мониторинг за состоянием навесной фасадной системы. Облицовка фасада и подоблицовочный каркас предназначены для эксплуатации на открытом воздухе. Допускаемая зона влажности по (СНиП 23-02-2003) - нормальная. По природно-климатическим условиям предельные температуры не должны превышать отрицательная (на поверхности облицовки) до минус 55°С; положительная (на поверхности облицовки) до плюс 80°С. ВНИМАНИЕ!!! Крепление к подоблицовочному каркасу материалов и конструкций, не предусмотренных в проекте, категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ! При производстве фасадных работ необходимо составлять акты на скрытые работы . Установка кронштейнов; Установка пожарных отсечек; Установка утеплителя каждого слоя; Установка несущего каркаса системы;
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Корректировку размеров утепления внутри лоджий запрашивала Александра

AutoCAD SHX Text
Для облицовки фасадов  объекта : ""Государственное бюджетное учреждение здравоохранения ""Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"принята высокоэффективная система вентилируемых фасадов. принята высокоэффективная система вентилируемых фасадов. Для установки на стене облицовки используется система «Ронсон-200» и «Ронсон-400». , здание больницы высотой +46.150 метра.  Рабочая документация разработа на основании:  - технического задания на проектирование; технического задания на проектирование; -проектной документации марки АР; -натурных испытаний анкеров ; -общероссийских норм и правил проектирования жилых зданий. Инструкция по монтажу. До начала работ монтажники должны подробно ознакомиться с архитектурным проектом и конструктивными узлами, а также с настоящим описанием работ  и другими инструкциями завода-изготовителя облицовочных плит. Необходимо выполнить точное измерение всех участков объекта. Результаты измерений сравниваются с проектом, обнаруженные отклонения согласовываются с проектировщиком и заказчиком. 1. Материалы и принадлежности. 1.1. Приемка. Представитель подрядчика отвечает за приемку материалов и принадлежностей. При приемке необходимо проверить: - сохранность и правильность упаковки материалов; - соответствие наименований проектным решениям. О возможных недостатках и дефектах приемщик должен немедленно уведомить и заказчика и поставщика. 1.2. Складирование. При разгрузке и перемещении запрещается подвергать упаковку с изделиями броскам и ударам.  Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в сухих проветриваемых складских помещениях.  Допускается хранение упакованных изделий в штабелях высотой не более трех ярусов. В процессе хранения необходимо исключить механическое воздействие на изделия.  Облицовочные материалы складируются в штабелях на горизонтальной основе, и защищаются от осадков, согласно инструкции изготовителей. 1.3. Металлический каркас. Элементы подконструкции "Ронсон" изготавливаются из оцинкованной стали с последующим порошковым покрытием. Типы и размеры применяемых изделий указаны в проекте.  В случае подрезки изделия по факту монтажа необходимо покрыть место реза антикоррозионным грунтом типа ГФ. После сверления и подрезки изделий необходимо тщательно удалить металлическую стружку с изделий и прилегающих поверхностей. 1.4. Крепежные изделия. Крепежные изделия. Допускается применение только пригодных для этой работы крепежных изделий, которые имеют официальное описание применения. Если используются другие крепежные изделия, подрядчик, выполняющий работу, должен доказать заказчику пригодность этих крепежных изделий для данной цели. Все применяемые крепежные  изделия должны соответствовать по своим механическим и химическим свойствам требованиям, выдвигаемым к крепежным изделиям фасадов зданий. Крепежные изделия должны быть нержавеющие, либо кислотоупорные. 2. Последовательность работ. 2.1. Для обеспечения высокого качества облицовочных работ необходимо соблюдать следующую последовательность выполнения мероприятий и работ: а) Подготовительные работы: -тщательное ознакомление с объектом -контрольные замеры объекта -приемка и складирование материалов -доставка лесов  -проверка качества несущих и ограждающих конструкций -составление графика работ б) Облицовочные работы: -провешивание плоскостей -измерение и маркировка шага каркаса обрешетки -крепление кронштейнов, УО и внутренних отсечек -монтаж теплоизоляции -монтаж горизонтального каркаса -монтаж вертикального каркаса -монтаж внешних отсечек, отливов, откосов и т.д. -монтаж профилей для крепления облицовки -монтаж облицовки в) Отделочные работы. г) Монтаж  парапетов и др. узлов. д) Проверка и осмотры. 2.2. Измерения. До начала облицовки необходимо выполнить измерение  всего облицовываемого фасада и маркировать шаг крепления опорного каркаса к стене.  Проверить вертикальность и кривизну объекта для определения размеров требуемых регулировочных деталей, а также прямолинейность вертикальных и горизонтальных линий, это особенно важно в тех местах где будут пересекаться линии вертикальных и горизонтальных кромок плит (например у верхней и нижней кромок окон). 2.3. Каркас. Применение различных размеров кронштейнов позволяет выравнивать неровности стены для достижения прямой поверхности фасада. Горизонтальный шаг кронштейнов указан в настоящем проекте на листах со схемами расстановки кронштейнов. Совместно с кронштейнами на стене устанавливаются внутренние оконные отсечки (см. узлы). Работы по установке анкерных креплений осуществлять согласно ТС и рекомендаций от производителя крепежных элементов, используемых на объекте. При этом необходимо обеспечить плотное прижатие кронштейна (с паронитовой прокладкой) к ограждающей конструкции.  Утепление После установки кронштейнов, отсечек и др. внутренних элементов фасада, на стену крепится утеплитель. Крепление плит утеплителя к строительному основанию Крепление плит утеплителя к строительному основанию осуществляется дюбелями тарельчатого типа.  В качестве утепления стен применить: Основной фасад: -нижний слой - минераловатные плиты марки "Техновент Н проф", толщиной 80 мм (плотность Техновент Н проф", толщиной 80 мм (плотность , толщиной 80 мм (плотность толщиной 80 мм (плотность (плотность 45 кг/м3);.  Крепить двумя дюбелями на одну плиту;  Крепить двумя дюбелями на одну плиту; -верхний слой - минераловатные плиты марки "Техновент Оптима",  толщиной 50 мм (плотность "Техновент Оптима",  толщиной 50 мм (плотность Техновент Оптима",  толщиной 50 мм (плотность ,  толщиной 50 мм (плотность (плотность 90 кг/м3);. Крепить минимум пятью дюбелями на одну плиту утеплителя. . Крепить минимум пятью дюбелями на одну плиту утеплителя. Общая толщина утепления 130 мм. Монтаж плит утеплителя начинается с нижнего ряда и ведется снизу вверх. Плиты утеплителя должны устанавливать плотно друг к другу  так, чтобы в швах не было пустот. Если этого избежать не удается, то они должны быть тщательно заделаны тем же материалом. Плиты Плиты утеплителя  устанавливаются с перехлестом швов не менее 150мм. Крепление утеплителя репление утеплителя производится специальными дюбелями. Установка гидроветрозащитной мембраны  не предксматривается. . Утепление ограждающие конструкции здания утепляются от отмостки в соответствии со схемами расстановки утеплителя, в данной рабочей документации не разрабатывается.    Вертикальный каркас. Вертикальный каркас. После монтажа кронштейнов приступают к монтажу вертикальных направляющих, представляющих собой  Г-профиль с размерами 60х40х20х1.2мм (УВ), Г-профиль с размерами 40х40х20х1.2мм (УМ). Шаг вертикального каркаса указан в проекте. При монтаже каркаса необходимо обеспечить в конструкциях достаточный запас для температурного движения. Максимальный шаг температурных швов по вертикали определяется расположением дисков перекрытий. Ширина температурного шва не менее 6 мм. Места распилов профиля необходимо подкрашивать антикоррозионной грунтовкой ГФ-021 (ГОСТ 25192-82). 2.4. Крепление облицовочных материалов.  Облицовка крепится к каркасу согласно конструктивным схемам и узлам. Все применяемые крепежные изделия должны соответствовать требованиям и быть нержавеющими или кислотоупорными. Монтаж облицовки  производится в соответствии с архитектурно- дизайнерским решением.  2.5. Отделочные работы. Оконные откосы  выполняются из стали оцинкованной толщиной 0.5 мм окрашенные в цвет RAL согластно архитектурному решению.   Отливы изготавливаются из стали оцинкованной толщиной 0.5 мм окрашенные в цвет RAL. Способ крепления подоконных отливов и откосов указан в конструктивных узлах. Монтаж подоконных отливов выполняется до монтажа облицовочных плит. 2.6. Противопожарные мероприятия. Проект выполнен в соответствии с требованиями экспертного заключения "ТПБ ТЕСТ" (Ронсон  200). Крепление противопожарного короба только к оконным блокам не допускается. Воздушный зазор между наружной поверхностью утеплителя и внутренней поверхностью облицовки должен быть не менее 40 мм . не менее 40 мм . . 2.7. Условия эксплуатации и организация безопасности НФС "РОНСОН". Согласно разделу 10 ТР 161-05 "Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации фасадных систем": В процессе строительства и эксплуатации здания не допускается крепить любые детали и устройства непосредственно к облицовке навесной вентилируемой системе, за исключением случаев, согласованных с разработчиками системы. Необходимо исключить возможность попадания воды с кровли на облицовочные материалы, для чего необходимо поддерживать в рабочем состоянии водоприемные лотки и водостоки. При необходимости рекомендуется поверхность облицовки мыть щетками вручную - водой (без применения активных добавок). При этом вода не должна попадать на слой теплоизоляции. Плановые обследования технического состояния фасадов с навесными вентилируемыми системами, несущего каркаса системы, теплоизоляции, элементов облицовки и их креплений должны производиться каждый год эксплуатации здания. Обследования должны производиться специализированными организациями по договорам с исполнительными органами власти и владельцами зданий. Для жилых зданий высотой более 75 м, для общественных зданий высотой более 50 м, а также особо сложных и уникальных зданий, необходим мониторинг за состоянием навесной фасадной системы. Облицовка фасада и подоблицовочный каркас предназначены для эксплуатации на открытом воздухе. Допускаемая зона влажности по (СНиП 23-02-2003) - нормальная. По природно-климатическим условиям предельные температуры не должны превышать отрицательная (на поверхности облицовки) до минус 55°С; положительная (на поверхности облицовки) до плюс 80°С. ВНИМАНИЕ!!! Крепление к подоблицовочному каркасу материалов и конструкций, не предусмотренных в проекте, категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ! При производстве фасадных работ необходимо составлять акты на скрытые работы . Установка кронштейнов; Установка пожарных отсечек; Установка утеплителя каждого слоя; Установка несущего каркаса системы;
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Корректировку размеров утепления внутри лоджий запрашивала Александра
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Для облицовки фасадов  объекта : ""Государственное бюджетное учреждение здравоохранения ""Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"принята высокоэффективная система вентилируемых фасадов. принята высокоэффективная система вентилируемых фасадов. Для установки на стене облицовки используется система «Ронсон-200» и «Ронсон-400». , здание больницы высотой +46.150 метра.  Рабочая документация разработа на основании:  - технического задания на проектирование; технического задания на проектирование; -проектной документации марки АР; -натурных испытаний анкеров ; -общероссийских норм и правил проектирования жилых зданий. Инструкция по монтажу. До начала работ монтажники должны подробно ознакомиться с архитектурным проектом и конструктивными узлами, а также с настоящим описанием работ  и другими инструкциями завода-изготовителя облицовочных плит. Необходимо выполнить точное измерение всех участков объекта. Результаты измерений сравниваются с проектом, обнаруженные отклонения согласовываются с проектировщиком и заказчиком. 1. Материалы и принадлежности. 1.1. Приемка. Представитель подрядчика отвечает за приемку материалов и принадлежностей. При приемке необходимо проверить: - сохранность и правильность упаковки материалов; - соответствие наименований проектным решениям. О возможных недостатках и дефектах приемщик должен немедленно уведомить и заказчика и поставщика. 1.2. Складирование. При разгрузке и перемещении запрещается подвергать упаковку с изделиями броскам и ударам.  Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в сухих проветриваемых складских помещениях.  Допускается хранение упакованных изделий в штабелях высотой не более трех ярусов. В процессе хранения необходимо исключить механическое воздействие на изделия.  Облицовочные материалы складируются в штабелях на горизонтальной основе, и защищаются от осадков, согласно инструкции изготовителей. 1.3. Металлический каркас. Элементы подконструкции "Ронсон" изготавливаются из оцинкованной стали с последующим порошковым покрытием. Типы и размеры применяемых изделий указаны в проекте.  В случае подрезки изделия по факту монтажа необходимо покрыть место реза антикоррозионным грунтом типа ГФ. После сверления и подрезки изделий необходимо тщательно удалить металлическую стружку с изделий и прилегающих поверхностей. 1.4. Крепежные изделия. Крепежные изделия. Допускается применение только пригодных для этой работы крепежных изделий, которые имеют официальное описание применения. Если используются другие крепежные изделия, подрядчик, выполняющий работу, должен доказать заказчику пригодность этих крепежных изделий для данной цели. Все применяемые крепежные  изделия должны соответствовать по своим механическим и химическим свойствам требованиям, выдвигаемым к крепежным изделиям фасадов зданий. Крепежные изделия должны быть нержавеющие, либо кислотоупорные. 2. Последовательность работ. 2.1. Для обеспечения высокого качества облицовочных работ необходимо соблюдать следующую последовательность выполнения мероприятий и работ: а) Подготовительные работы: -тщательное ознакомление с объектом -контрольные замеры объекта -приемка и складирование материалов -доставка лесов  -проверка качества несущих и ограждающих конструкций -составление графика работ б) Облицовочные работы: -провешивание плоскостей -измерение и маркировка шага каркаса обрешетки -крепление кронштейнов, УО и внутренних отсечек -монтаж теплоизоляции -монтаж горизонтального каркаса -монтаж вертикального каркаса -монтаж внешних отсечек, отливов, откосов и т.д. -монтаж профилей для крепления облицовки -монтаж облицовки в) Отделочные работы. г) Монтаж  парапетов и др. узлов. д) Проверка и осмотры. 2.2. Измерения. До начала облицовки необходимо выполнить измерение  всего облицовываемого фасада и маркировать шаг крепления опорного каркаса к стене.  Проверить вертикальность и кривизну объекта для определения размеров требуемых регулировочных деталей, а также прямолинейность вертикальных и горизонтальных линий, это особенно важно в тех местах где будут пересекаться линии вертикальных и горизонтальных кромок плит (например у верхней и нижней кромок окон). 2.3. Каркас. Применение различных размеров кронштейнов позволяет выравнивать неровности стены для достижения прямой поверхности фасада. Горизонтальный шаг кронштейнов указан в настоящем проекте на листах со схемами расстановки кронштейнов. Совместно с кронштейнами на стене устанавливаются внутренние оконные отсечки (см. узлы). Работы по установке анкерных креплений осуществлять согласно ТС и рекомендаций от производителя крепежных элементов, используемых на объекте. При этом необходимо обеспечить плотное прижатие кронштейна (с паронитовой прокладкой) к ограждающей конструкции.  Утепление После установки кронштейнов, отсечек и др. внутренних элементов фасада, на стену крепится утеплитель. Крепление плит утеплителя к строительному основанию Крепление плит утеплителя к строительному основанию осуществляется дюбелями тарельчатого типа.  В качестве утепления стен применить: Основной фасад: -нижний слой - минераловатные плиты марки "Техновент Н проф", толщиной 80 мм (плотность Техновент Н проф", толщиной 80 мм (плотность , толщиной 80 мм (плотность толщиной 80 мм (плотность (плотность 45 кг/м3);.  Крепить двумя дюбелями на одну плиту;  Крепить двумя дюбелями на одну плиту; -верхний слой - минераловатные плиты марки "Техновент Оптима",  толщиной 50 мм (плотность "Техновент Оптима",  толщиной 50 мм (плотность Техновент Оптима",  толщиной 50 мм (плотность ,  толщиной 50 мм (плотность (плотность 90 кг/м3);. Крепить минимум пятью дюбелями на одну плиту утеплителя. . Крепить минимум пятью дюбелями на одну плиту утеплителя. Общая толщина утепления 130 мм. Монтаж плит утеплителя начинается с нижнего ряда и ведется снизу вверх. Плиты утеплителя должны устанавливать плотно друг к другу  так, чтобы в швах не было пустот. Если этого избежать не удается, то они должны быть тщательно заделаны тем же материалом. Плиты Плиты утеплителя  устанавливаются с перехлестом швов не менее 150мм. Крепление утеплителя репление утеплителя производится специальными дюбелями. Установка гидроветрозащитной мембраны  не предксматривается. . Утепление ограждающие конструкции здания утепляются от отмостки в соответствии со схемами расстановки утеплителя, в данной рабочей документации не разрабатывается.    Вертикальный каркас. Вертикальный каркас. После монтажа кронштейнов приступают к монтажу вертикальных направляющих, представляющих собой  Г-профиль с размерами 60х40х20х1.2мм (УВ), Г-профиль с размерами 40х40х20х1.2мм (УМ). Шаг вертикального каркаса указан в проекте. При монтаже каркаса необходимо обеспечить в конструкциях достаточный запас для температурного движения. Максимальный шаг температурных швов по вертикали определяется расположением дисков перекрытий. Ширина температурного шва не менее 6 мм. Места распилов профиля необходимо подкрашивать антикоррозионной грунтовкой ГФ-021 (ГОСТ 25192-82). 2.4. Крепление облицовочных материалов.  Облицовка крепится к каркасу согласно конструктивным схемам и узлам. Все применяемые крепежные изделия должны соответствовать требованиям и быть нержавеющими или кислотоупорными. Монтаж облицовки  производится в соответствии с архитектурно- дизайнерским решением.  2.5. Отделочные работы. Оконные откосы  выполняются из стали оцинкованной толщиной 0.5 мм окрашенные в цвет RAL согластно архитектурному решению.   Отливы изготавливаются из стали оцинкованной толщиной 0.5 мм окрашенные в цвет RAL. Способ крепления подоконных отливов и откосов указан в конструктивных узлах. Монтаж подоконных отливов выполняется до монтажа облицовочных плит. 2.6. Противопожарные мероприятия. Проект выполнен в соответствии с требованиями экспертного заключения "ТПБ ТЕСТ" (Ронсон  200). Крепление противопожарного короба только к оконным блокам не допускается. Воздушный зазор между наружной поверхностью утеплителя и внутренней поверхностью облицовки должен быть не менее 40 мм . не менее 40 мм . . 2.7. Условия эксплуатации и организация безопасности НФС "РОНСОН". Согласно разделу 10 ТР 161-05 "Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации фасадных систем": В процессе строительства и эксплуатации здания не допускается крепить любые детали и устройства непосредственно к облицовке навесной вентилируемой системе, за исключением случаев, согласованных с разработчиками системы. Необходимо исключить возможность попадания воды с кровли на облицовочные материалы, для чего необходимо поддерживать в рабочем состоянии водоприемные лотки и водостоки. При необходимости рекомендуется поверхность облицовки мыть щетками вручную - водой (без применения активных добавок). При этом вода не должна попадать на слой теплоизоляции. Плановые обследования технического состояния фасадов с навесными вентилируемыми системами, несущего каркаса системы, теплоизоляции, элементов облицовки и их креплений должны производиться каждый год эксплуатации здания. Обследования должны производиться специализированными организациями по договорам с исполнительными органами власти и владельцами зданий. Для жилых зданий высотой более 75 м, для общественных зданий высотой более 50 м, а также особо сложных и уникальных зданий, необходим мониторинг за состоянием навесной фасадной системы. Облицовка фасада и подоблицовочный каркас предназначены для эксплуатации на открытом воздухе. Допускаемая зона влажности по (СНиП 23-02-2003) - нормальная. По природно-климатическим условиям предельные температуры не должны превышать отрицательная (на поверхности облицовки) до минус 55°С; положительная (на поверхности облицовки) до плюс 80°С. ВНИМАНИЕ!!! Крепление к подоблицовочному каркасу материалов и конструкций, не предусмотренных в проекте, категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ! При производстве фасадных работ необходимо составлять акты на скрытые работы . Установка кронштейнов; Установка пожарных отсечек; Установка утеплителя каждого слоя; Установка несущего каркаса системы;
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Для облицовки фасадов  объекта : ""Государственное бюджетное учреждение здравоохранения ""Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"принята высокоэффективная система вентилируемых фасадов. принята высокоэффективная система вентилируемых фасадов. Для установки на стене облицовки используется система «Ронсон-200» и «Ронсон-400». , здание больницы высотой +46.150 метра.  Рабочая документация разработа на основании:  - технического задания на проектирование; технического задания на проектирование; -проектной документации марки АР; -натурных испытаний анкеров ; -общероссийских норм и правил проектирования жилых зданий. Инструкция по монтажу. До начала работ монтажники должны подробно ознакомиться с архитектурным проектом и конструктивными узлами, а также с настоящим описанием работ  и другими инструкциями завода-изготовителя облицовочных плит. Необходимо выполнить точное измерение всех участков объекта. Результаты измерений сравниваются с проектом, обнаруженные отклонения согласовываются с проектировщиком и заказчиком. 1. Материалы и принадлежности. 1.1. Приемка. Представитель подрядчика отвечает за приемку материалов и принадлежностей. При приемке необходимо проверить: - сохранность и правильность упаковки материалов; - соответствие наименований проектным решениям. О возможных недостатках и дефектах приемщик должен немедленно уведомить и заказчика и поставщика. 1.2. Складирование. При разгрузке и перемещении запрещается подвергать упаковку с изделиями броскам и ударам.  Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в сухих проветриваемых складских помещениях.  Допускается хранение упакованных изделий в штабелях высотой не более трех ярусов. В процессе хранения необходимо исключить механическое воздействие на изделия.  Облицовочные материалы складируются в штабелях на горизонтальной основе, и защищаются от осадков, согласно инструкции изготовителей. 1.3. Металлический каркас. Элементы подконструкции "Ронсон" изготавливаются из оцинкованной стали с последующим порошковым покрытием. Типы и размеры применяемых изделий указаны в проекте.  В случае подрезки изделия по факту монтажа необходимо покрыть место реза антикоррозионным грунтом типа ГФ. После сверления и подрезки изделий необходимо тщательно удалить металлическую стружку с изделий и прилегающих поверхностей. 1.4. Крепежные изделия. Крепежные изделия. Допускается применение только пригодных для этой работы крепежных изделий, которые имеют официальное описание применения. Если используются другие крепежные изделия, подрядчик, выполняющий работу, должен доказать заказчику пригодность этих крепежных изделий для данной цели. Все применяемые крепежные  изделия должны соответствовать по своим механическим и химическим свойствам требованиям, выдвигаемым к крепежным изделиям фасадов зданий. Крепежные изделия должны быть нержавеющие, либо кислотоупорные. 2. Последовательность работ. 2.1. Для обеспечения высокого качества облицовочных работ необходимо соблюдать следующую последовательность выполнения мероприятий и работ: а) Подготовительные работы: -тщательное ознакомление с объектом -контрольные замеры объекта -приемка и складирование материалов -доставка лесов  -проверка качества несущих и ограждающих конструкций -составление графика работ б) Облицовочные работы: -провешивание плоскостей -измерение и маркировка шага каркаса обрешетки -крепление кронштейнов, УО и внутренних отсечек -монтаж теплоизоляции -монтаж горизонтального каркаса -монтаж вертикального каркаса -монтаж внешних отсечек, отливов, откосов и т.д. -монтаж профилей для крепления облицовки -монтаж облицовки в) Отделочные работы. г) Монтаж  парапетов и др. узлов. д) Проверка и осмотры. 2.2. Измерения. До начала облицовки необходимо выполнить измерение  всего облицовываемого фасада и маркировать шаг крепления опорного каркаса к стене.  Проверить вертикальность и кривизну объекта для определения размеров требуемых регулировочных деталей, а также прямолинейность вертикальных и горизонтальных линий, это особенно важно в тех местах где будут пересекаться линии вертикальных и горизонтальных кромок плит (например у верхней и нижней кромок окон). 2.3. Каркас. Применение различных размеров кронштейнов позволяет выравнивать неровности стены для достижения прямой поверхности фасада. Горизонтальный шаг кронштейнов указан в настоящем проекте на листах со схемами расстановки кронштейнов. Совместно с кронштейнами на стене устанавливаются внутренние оконные отсечки (см. узлы). Работы по установке анкерных креплений осуществлять согласно ТС и рекомендаций от производителя крепежных элементов, используемых на объекте. При этом необходимо обеспечить плотное прижатие кронштейна (с паронитовой прокладкой) к ограждающей конструкции.  Утепление После установки кронштейнов, отсечек и др. внутренних элементов фасада, на стену крепится утеплитель. Крепление плит утеплителя к строительному основанию Крепление плит утеплителя к строительному основанию осуществляется дюбелями тарельчатого типа.  В качестве утепления стен применить: Основной фасад: -нижний слой - минераловатные плиты марки "Техновент Н проф", толщиной 80 мм (плотность Техновент Н проф", толщиной 80 мм (плотность , толщиной 80 мм (плотность толщиной 80 мм (плотность (плотность 45 кг/м3);.  Крепить двумя дюбелями на одну плиту;  Крепить двумя дюбелями на одну плиту; -верхний слой - минераловатные плиты марки "Техновент Оптима",  толщиной 50 мм (плотность "Техновент Оптима",  толщиной 50 мм (плотность Техновент Оптима",  толщиной 50 мм (плотность ,  толщиной 50 мм (плотность (плотность 90 кг/м3);. Крепить минимум пятью дюбелями на одну плиту утеплителя. . Крепить минимум пятью дюбелями на одну плиту утеплителя. Общая толщина утепления 130 мм. Монтаж плит утеплителя начинается с нижнего ряда и ведется снизу вверх. Плиты утеплителя должны устанавливать плотно друг к другу  так, чтобы в швах не было пустот. Если этого избежать не удается, то они должны быть тщательно заделаны тем же материалом. Плиты Плиты утеплителя  устанавливаются с перехлестом швов не менее 150мм. Крепление утеплителя репление утеплителя производится специальными дюбелями. Установка гидроветрозащитной мембраны  не предксматривается. . Утепление ограждающие конструкции здания утепляются от отмостки в соответствии со схемами расстановки утеплителя, в данной рабочей документации не разрабатывается.    Вертикальный каркас. Вертикальный каркас. После монтажа кронштейнов приступают к монтажу вертикальных направляющих, представляющих собой  Г-профиль с размерами 60х40х20х1.2мм (УВ), Г-профиль с размерами 40х40х20х1.2мм (УМ). Шаг вертикального каркаса указан в проекте. При монтаже каркаса необходимо обеспечить в конструкциях достаточный запас для температурного движения. Максимальный шаг температурных швов по вертикали определяется расположением дисков перекрытий. Ширина температурного шва не менее 6 мм. Места распилов профиля необходимо подкрашивать антикоррозионной грунтовкой ГФ-021 (ГОСТ 25192-82). 2.4. Крепление облицовочных материалов.  Облицовка крепится к каркасу согласно конструктивным схемам и узлам. Все применяемые крепежные изделия должны соответствовать требованиям и быть нержавеющими или кислотоупорными. Монтаж облицовки  производится в соответствии с архитектурно- дизайнерским решением.  2.5. Отделочные работы. Оконные откосы  выполняются из стали оцинкованной толщиной 0.5 мм окрашенные в цвет RAL согластно архитектурному решению.   Отливы изготавливаются из стали оцинкованной толщиной 0.5 мм окрашенные в цвет RAL. Способ крепления подоконных отливов и откосов указан в конструктивных узлах. Монтаж подоконных отливов выполняется до монтажа облицовочных плит. 2.6. Противопожарные мероприятия. Проект выполнен в соответствии с требованиями экспертного заключения "ТПБ ТЕСТ" (Ронсон  200). Крепление противопожарного короба только к оконным блокам не допускается. Воздушный зазор между наружной поверхностью утеплителя и внутренней поверхностью облицовки должен быть не менее 40 мм . не менее 40 мм . . 2.7. Условия эксплуатации и организация безопасности НФС "РОНСОН". Согласно разделу 10 ТР 161-05 "Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации фасадных систем": В процессе строительства и эксплуатации здания не допускается крепить любые детали и устройства непосредственно к облицовке навесной вентилируемой системе, за исключением случаев, согласованных с разработчиками системы. Необходимо исключить возможность попадания воды с кровли на облицовочные материалы, для чего необходимо поддерживать в рабочем состоянии водоприемные лотки и водостоки. При необходимости рекомендуется поверхность облицовки мыть щетками вручную - водой (без применения активных добавок). При этом вода не должна попадать на слой теплоизоляции. Плановые обследования технического состояния фасадов с навесными вентилируемыми системами, несущего каркаса системы, теплоизоляции, элементов облицовки и их креплений должны производиться каждый год эксплуатации здания. Обследования должны производиться специализированными организациями по договорам с исполнительными органами власти и владельцами зданий. Для жилых зданий высотой более 75 м, для общественных зданий высотой более 50 м, а также особо сложных и уникальных зданий, необходим мониторинг за состоянием навесной фасадной системы. Облицовка фасада и подоблицовочный каркас предназначены для эксплуатации на открытом воздухе. Допускаемая зона влажности по (СНиП 23-02-2003) - нормальная. По природно-климатическим условиям предельные температуры не должны превышать отрицательная (на поверхности облицовки) до минус 55°С; положительная (на поверхности облицовки) до плюс 80°С. ВНИМАНИЕ!!! Крепление к подоблицовочному каркасу материалов и конструкций, не предусмотренных в проекте, категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ! При производстве фасадных работ необходимо составлять акты на скрытые работы . Установка кронштейнов; Установка пожарных отсечек; Установка утеплителя каждого слоя; Установка несущего каркаса системы;
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Участок 4.4 - развертка фасада 1d-12d (на отм. +0.000- +0.850 )
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Металлокассета

ст. оц. с ПП t=1мм

УМ 40*40*1.2

ЦСП  t=10мм

Саморез с EPDM

прокладкой 4.8*32Саморез с пот.

головкой 4.2*25

СОК-К 275

Болтовое соед. М10

УВ 60*40*1.2

Минераловатная плит ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА

внутренний слой 

Минераловатная плит ТЕХНОФАС ОПТИМА

внешний слой 

Анкер фасадный 

Прокладка

Паронитовая

6 m
m

80
0

92
5

125

100
25

5

37
0

60
0

50

15

+46,160

+40,700

+40,140

+36,240

+5,100

+0,900

-0,180

+5,000

Аа Га

+44,410

+49,360

+41,810

+35,340

+30,500

+20,300

+20,040

+15,200

+10,100

+5,000

+3,840

Участок 5.6

Участок 5.7

Участок 5.9

Участок 5.8.1

Участок 5.8.2

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

1Б 1Б

1Б 1Б

1Б 1Б

1Б 1Б

1Б 1Б

17а
18а

19а

20а

21а

22а

Аа

Ба

Ва

Га
Да

72
00

102
00

102
00

55
0

3550

2.47°7200

7200

К2

ОК-1*

ОК-1 ОК-1
ОК-1

К1

К1

2Л

1Б

2Л

1Б

1Б+1Л

2Б

1Л

1Б

2Л

1Б

1Л

2Л

БС

БС

2Л

AutoCAD SHX Text
Участок 5.4 - развертка фасада 17а-22а/Аа

AutoCAD SHX Text
Участок 5.5- развертка фасада 17а-22а/Аа

AutoCAD SHX Text
План-схема

AutoCAD SHX Text
Участок 5.3 - развертка фасада 17а-22а/Аа (на отм. +35.340 - +36.240 - ВЫлет НВФ 180мм)

AutoCAD SHX Text
Участок 5.9 - развертка фасада 17а-22а/Аа (на отм. +3.600 - +5.075)

AutoCAD SHX Text
Участок 5.1 - развертка фасада 17а-22а/Аа (на отм. +41.100 - +46.260 - Вылет НВФ 1030мм)

AutoCAD SHX Text
Участок 5.2 - развертка фасада 17а-22а/Аа (на отм. +40.165)

AutoCAD SHX Text
Участок 5.10 - развертка фасада 1а-7а/Аа (на отм. -0.150 - +0.875)

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
(5.15)

AutoCAD SHX Text
177

AutoCAD SHX Text
(5.17)7))

AutoCAD SHX Text
0,000

AutoCAD SHX Text
Ур.земли

AutoCAD SHX Text
Перемен.

AutoCAD SHX Text
+36,360600

AutoCAD SHX Text
Парапетная крышка 

AutoCAD SHX Text
ст. оц. с ПП t=0.7мм. оц. с ПП t=0.7ммоц. с ПП t=0.7мм. с ПП t=0.7ммс ПП t=0.7ммt=0.7мммм

AutoCAD SHX Text
Участок 5.А

AutoCAD SHX Text
Участок 5.Б

AutoCAD SHX Text
Участок 5.Б.1

AutoCAD SHX Text
Участок 5Г

AutoCAD SHX Text
План-схема первого этажа

AutoCAD SHX Text
Участок 5.11

AutoCAD SHX Text
СОК-К275+ОПК-К+РКУ (паронитовая прокладка 138х40+паронитовая прокладка  90х40+анкер фасадный АНФ-Л 10х115 ТД- 2шт+шайба квадратная кладочная (ШК-К-1шт)) шайба квадратная кладочная (ШК-К-1шт)) 

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения

AutoCAD SHX Text
Строительное основание

AutoCAD SHX Text
СОК-У275+ПОК-ОПК(паронитовая прокладка 150х90+анкер фасадный АНФ-Л 10х115 ТД- 2шт )

AutoCAD SHX Text
СОК-275+ПОК (паронитовая прокладка 90х40+анкер фасадный  АНФ-Б 10х100 ТД - 1шт)

AutoCAD SHX Text
СОК-К275+РКУ (паронитовая прокладка 138х40+паронитовая прокладка 90х40+ анкер фасадный АНФ-Л 10х115 ТД - 1шт+анкер фасадный  АНФ-Б 10х100 ТД -1шт+ шайба квадратная кладочная (ШК-К-1шт)))

AutoCAD SHX Text
СОК-175+ПОК (паронитовая прокладка 90х40+анкер фасадный  АНФ-Б 10х100 ТД- 1шт )

AutoCAD SHX Text
СОК-К275+РКУ (паронитовая прокладка 138х40+паронитовая прокладка 90х40+анкер  фасадный  АНФ-Б 10х100 ТД - 2шт+шайба квадратная кладочная (ШК-К-1шт))шайба квадратная кладочная (ШК-К-1шт)))

AutoCAD SHX Text
СОК -175 (паронитовая прокладка 90х40+анкер фасадный  АНФ-Л 10х115 ТД - 1шт)

AutoCAD SHX Text
СОК-175(паронитовая прокладка 90х40+анкер фасадный            АНФ-Б 10х100 ТД - 1шт)

AutoCAD SHX Text
СОК-У175+ПОК-ОПК(паронитовая прокладка 150х90+анкер фасадный АНФ-Л 10х115 ТД- 2шт )

AutoCAD SHX Text
СОК-К275 (паронитовая прокладка 138х40+анкер  фасадный  АНФ-Б 10х100 ТД - 1шт+шайба квадратная кладочная (ШК-К-1шт))шайба квадратная кладочная (ШК-К-1шт)))

AutoCAD SHX Text
СОК-У175+ПОК-ОПК(паронитовая прокладка 150х90+анкер фасадный АНФ-Л 10х115 ТД- 1шт )

AutoCAD SHX Text
СОК-К275+ОПК-К (паронитовая прокладка 138х40+паронитовая прокладка  90х40+анкер фасадный АНФ-Л 10х115 ТД- 2шт+шайба квадратная кладочная (ШК-К-1шт)) шайба квадратная кладочная (ШК-К-1шт)) 

AutoCAD SHX Text
СОК -85(паронитовая прокладка 90х40+комплект болтового соединения- 1шт)

AutoCAD SHX Text
СОК-К275+РКУ (паронитовая прокладка 138х40+комплект болтового соединения- 1шт)

AutoCAD SHX Text
СОК-У175+ПОК-(паронитовая прокладка 150х90+анкер фасадный АНФ-Л 10х115 ТД- 2шт )

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Подп. и дата

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
 Фасад  в осях 17а-22а

AutoCAD SHX Text
3.6

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Подп. и дата

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Формат

AutoCAD SHX Text
A0х2

AutoCAD SHX Text
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения

AutoCAD SHX Text
Московской области "Московская областная детская больница по

AutoCAD SHX Text
адресу: Московская область, г.о. Красногорск"

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
Конструктивные решения по навесному

AutoCAD SHX Text
вентилируемому фасаду.

AutoCAD SHX Text
ООО"Ронсон-групп"

AutoCAD SHX Text
133-02-2023-НВФ

AutoCAD SHX Text
Константинова

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Томаева 

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Раскладка кронштейнов

AutoCAD SHX Text
7



ВаЕа

+49,360

+41,810

+40,440

+35,600

+35,340

+30,500

+30,240

+25,400

+25,140

+20,300

+20,040

+15,200

+14,940

+10,100

+9,840

+5,000

+3,840

В-29

В-29

В-29

В-29

В-29

В-29

В-29

Участок 5.7.1

Участок 5.7

Участок 5.11

1Л 1Л 1Л 1Л 1Л 1Л 1Л1Л 1Л 1Л 1Л 1Л 1Л 1Л1Л 1Л 1Л 1Л 1Л 1Л 1Л1Л 1Л 1Л 1Л 1Л 1Л 1Л1Л

1Л 1Л 1Л 1Л 1Л 1Л 1Л1Л 1Л 1Л 1Л 1Л 1Л 1Л1Л 1Л 1Л 1Л 1Л 1Л 1Л1Л 1Л 1Л 1Л 1Л 1Л 1Л1Л

1Б 1Б 1Б 1Б 1Б 1Б 1Б1Б 1Б 1Б 1Б 1Б 1Б 1Б1Б 1Б 1Б 1Б 1Б 1Б 1Б1Б 1Б 1Б 1Б 1Б 1Б 1Б1Б

1Л 1Л 1Л 1Л 1Л 1Л1Л

1Л 1Л 1Л 1Л 1Л 1Л1Л

1Б 1Б 1Б 1Б 1Б 1Б1Б

1Л 1Л 1Л 1Л 1Л 1Л1Л

1Л 1Л 1Л 1Л 1Л 1Л1Л

1Б 1Б 1Б 1Б 1Б 1Б1Б

1Л 1Л 1Л 1Л 1Л

1Л 1Л 1Л 1Л 1Л

1Б 1Б 1Б 1Б 1Б

1Л

1Л

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Л 1Л 1Л 1Л 1Л 1Л 1Л1Л 1Л

1Л 1Л 1Л 1Л 1Л 1Л 1Л1Л 1Л

1Б 1Б 1Б 1Б 1Б 1Б 1Б1Б 1Б

1Л 1Л 1Л 1Л

1Л 1Л 1Л 1Л

1Б 1Б 1Б 1Б

1Л 1Л

1Л 1Л

1Б 1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б1Б 1Б 1Б1Б

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л 1Л 1Л 1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

1Б

1Б

1Л

1Л

1Л

1Б

1Б

1Б

1Л

1Л

1Л

1Б

1Б

1Б

1Л

1Л

1Л

1Б

1Б

1Б

1Л

1Л

1Л

1Б

1Б

1Б

1Л

1Л

1Л

1Б

1Б

1Б

1Л

1Л

1Л

1Б

1Б

1Б

1Л

1Л

1Л

1Б

1Б

1Л

1Л

1Л

1Б

1Б

1Л

1Л

1Л

1Б

1Б

1Л

1Л

1Л

1Б

1Б

1Л

1Л

1Л

1Б

1Б

1Л

1Л

1Л

1Б

1Б

1Л

1Л

1Л

1Б

1Б

1Л

1Л

1Л

1Б

1Б

1Л

1Л

1Л

1Б

1Б

1Л

1Л

1Л

1Б

1Б

1Л

1Л

1Л

1Б

1Б

1Л

1Л

1Л

1Б

1Б

1Л

1Л

1Л

1Б

1Б

1Л

1Л

1Л

1Б

1Б

1Л

1Л

1Л

1Б

1Б

1Л

1Л

1Л

1Б

1Б

1Л

1Л

1Л

1Б

1Б

1Л

1Л

1Л

1Б

1Б

1Л

1Л

1Л

1Б

1Б

1Л

1Л

1Л

1Б

1Б

1Л

1Л

1Л

1Б

1Б

1Л

1Л

1Л

1Б

1Б

1Л

1Л

1Л

1Б

1Б

1Л

1Л

1Л

1Б

1Б

1Л

1Л

1Л

1Б

1Б

1Л

1Л

1Л

1Б 1Б 1Б 1Б 1Б 1Б 1Б 1Б 1Б 1Б 1Б 1Б1Б 1Б 1Б 1Б 1Б 1Б 1Б1Б 1Б 1Б 1Б 1Б 1Б 1Б1Б 1Б 1Б 1Б 1Б 1Б

1Б

1Б

1Л

1Л

1Л

1Б

1Б

1Б

1Б

1Л

1Л

1Л

1Б

1Б

1Б

1Л

1Л

1Л

1Б

1Б

1Б

1Л

1Л

1Л

1Б

1Б

1Б

1Л

1Л

1Л

1Б

1Л1Л

1Л

1Л

1Л

Аа
Га 22а

1а
18d

Td
П1d

Ad
12d1d26b1b

Ab

Жb ИcАс
17с

1с
Блок A

Блок D

Блок B

Блок С

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

2Л2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л 2Л 2Л 2Л 2Л 2Л 2Л2Л 2Л 2Л 2Л 2Л2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Б

1Б

1Б

1Б

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Л

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б1Б1Л 1Л 1Л 1Л 1Л

1Б1Б1Л 1Л 1Л 1Л 1Л

2Л2Л2Л2Л2Л2Л2Л2Л2Л2Л2Л2Л2Л

1Б 1Б 1Б 1Б 1Л 1Л 1Л 1Л1Б 1Л 1Л1Л 1Л 1Б1Б

2Л

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

1Б1Б1Б 1Б 1Б

1Б1Б 1Б 1Б

1Б1Б 1Б 1Б

1Б1Б 1Б 1Б

1Б1Б 1Б 1Б

1Б1Б 1Б 1Б

1Б

1Б

1Б

1Б

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

2Л

17а
18а

19а

20а

21а

22а

Аа

Ба

Ва

Га
Да

72
00

102
00

102
00

55
0

3550

2.47°7200

7200

К2

ОК-1*

ОК-1 ОК-1
ОК-1

К1

К12Л

1Б

2Л

1Б

1Б+1Л

2Б

1Л

1Б

2Л

1Б

1Л

2Л

БС

БС

2Л

AutoCAD SHX Text
Участок 5.8.1 - развертка фасада 1d-12d (на отм. +40.040- +41.810 - Вылет НВФ 240мм)

AutoCAD SHX Text
Участок 5.8.2 - развертка фасада 1d-12d (на отм. +3.600-+5.100   Вылет НВФ 240мм)

AutoCAD SHX Text
Участок 5.7 - развертка фасада 1d-12d (на отм. +3.600-+5.100   Вылет НВФ 240мм)

AutoCAD SHX Text
Участок 5.7.1 - развертка фасада 1d-12d (на отм. +40.040- +41.810 - Вылет НВФ 240мм)

AutoCAD SHX Text
Колонна1(2х2шт) вид спереди/сзади

AutoCAD SHX Text
Колонна1(2х2шт) вид к1

AutoCAD SHX Text
Колонна2(2х3шт) вид спереди/сзади

AutoCAD SHX Text
Колонна2(2х3шт) вид К2

AutoCAD SHX Text
Колонна3 (2шт) вид спереди/сзади

AutoCAD SHX Text
Колонна3 (2шт) вид к3

AutoCAD SHX Text
Вид 5.В.2

AutoCAD SHX Text
Вид 5.В.1

AutoCAD SHX Text
Вид 5.Г.2

AutoCAD SHX Text
Вид 5.Г.1

AutoCAD SHX Text
Вид 5.Г.3

AutoCAD SHX Text
Вид 5.Г.4

AutoCAD SHX Text
Участок 5.6  (на отм. +41.100 - +46.260 - Вылет НВФ 240мм)

AutoCAD SHX Text
План-схема

AutoCAD SHX Text
Участок 5.В

AutoCAD SHX Text
Участок 5.Г

AutoCAD SHX Text
Участок 5Г

AutoCAD SHX Text
План-схема первого этажа

AutoCAD SHX Text
Участок 5.11

AutoCAD SHX Text
СОК-К275+ОПК-К+РКУ (паронитовая прокладка 138х40+паронитовая прокладка  90х40+анкер фасадный АНФ-Л 10х115 ТД- 2шт+шайба квадратная кладочная (ШК-К-1шт)) шайба квадратная кладочная (ШК-К-1шт)) 

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения

AutoCAD SHX Text
Строительное основание

AutoCAD SHX Text
СОК-У275+ПОК-ОПК(паронитовая прокладка 150х90+анкер фасадный АНФ-Л 10х115 ТД- 2шт )

AutoCAD SHX Text
СОК-275+ПОК (паронитовая прокладка 90х40+анкер фасадный  АНФ-Б 10х100 ТД - 1шт)

AutoCAD SHX Text
СОК-К275+РКУ (паронитовая прокладка 138х40+паронитовая прокладка 90х40+ анкер фасадный АНФ-Л 10х115 ТД - 1шт+анкер фасадный  АНФ-Б 10х100 ТД -1шт+ шайба квадратная кладочная (ШК-К-1шт)))

AutoCAD SHX Text
СОК-175+ПОК (паронитовая прокладка 90х40+анкер фасадный  АНФ-Б 10х100 ТД- 1шт )

AutoCAD SHX Text
СОК-К275+РКУ (паронитовая прокладка 138х40+паронитовая прокладка 90х40+анкер  фасадный  АНФ-Б 10х100 ТД - 2шт+шайба квадратная кладочная (ШК-К-1шт))шайба квадратная кладочная (ШК-К-1шт)))

AutoCAD SHX Text
СОК -175 (паронитовая прокладка 90х40+анкер фасадный  АНФ-Л 10х115 ТД - 1шт)

AutoCAD SHX Text
СОК-175(паронитовая прокладка 90х40+анкер фасадный            АНФ-Б 10х100 ТД - 1шт)

AutoCAD SHX Text
СОК-У175+ПОК-ОПК(паронитовая прокладка 150х90+анкер фасадный АНФ-Л 10х115 ТД- 2шт )

AutoCAD SHX Text
СОК-К275 (паронитовая прокладка 138х40+анкер  фасадный  АНФ-Б 10х100 ТД - 1шт+шайба квадратная кладочная (ШК-К-1шт))шайба квадратная кладочная (ШК-К-1шт)))

AutoCAD SHX Text
СОК-У175+ПОК-ОПК(паронитовая прокладка 150х90+анкер фасадный АНФ-Л 10х115 ТД- 1шт )

AutoCAD SHX Text
СОК-К275+ОПК-К (паронитовая прокладка 138х40+паронитовая прокладка  90х40+анкер фасадный АНФ-Л 10х115 ТД- 2шт+шайба квадратная кладочная (ШК-К-1шт)) шайба квадратная кладочная (ШК-К-1шт)) 

AutoCAD SHX Text
СОК -85(паронитовая прокладка 90х40+комплект болтового соединения- 1шт)

AutoCAD SHX Text
СОК-К275+РКУ (паронитовая прокладка 138х40+комплект болтового соединения- 1шт)

AutoCAD SHX Text
СОК-У175+ПОК-(паронитовая прокладка 150х90+анкер фасадный АНФ-Л 10х115 ТД- 2шт )

AutoCAD SHX Text
 Фасад  в осях 17а-22а

AutoCAD SHX Text
3.7

AutoCAD SHX Text
Раскладка кронштейнов

AutoCAD SHX Text
7



1a

+47,150+47,150

+49,360

+46,160

+41,100

+40,140

+36,300

+35,340

+30,600

+30,240

+25,500

+25,140

+20,400

+20,040

+15,300

+14,940

+10,200

+9,840

+5,100

+3,600

+0,875

ур.з.
-0,170

+2,925

+6,000

+8,000

+11,100

+13,100

+16,200

+18,200

+21,300

+23,300

+26,400

+28,400

+31,500

+33,500

+36,600

+39,300

17а16а9а8а

ОК-1*ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1*ОК-1* ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1*ОК-1* ОК-1*

ОКОК-1*ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1*ОК-1*ОК-1* ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1*ОК-1*ОК-1*

ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1*ОК-1*ОК-1*

ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1*ОК-1*ОК-1*

ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1*ОК-1*ОК-1*

ОК-1*ОК-1*ОК-1*ОК-1*ОК-1*ОК-1*ОК-1*ОК-1*ОК-1*ОК-1*

ОК-1*ОК-1*ОК-1*ОК-1*ОК-1*ОК-1*ОК-1*ОК-1*ОК-1*ОК-1*

ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1*ОК-1*ОК-1*

ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1*ОК-1*ОК-1*

ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1*ОК-1*ОК-1*

ОК-1*ОК-1*ОК-1*ОК-1*ОК-1*ОК-1*ОК-1*ОК-1*ОК-1*ОК-1*

ОК-1*ОК-1*ОК-1*ОК-1*ОК-1*ОК-1*ОК-1*ОК-1*

ОКОК-1*

ОКОК-1*

ОКОК-1*

ОКОК-1*

ОКОК-1*

В-А15

?

В-А14

В-А17

В-А15

В-А1

В-А24

В-А41

В-А37 В-А40

В-А45

В-А19

В-А21

В-А22

В-А23

В2-А
В-А2

В-А18

Участок 1.6Участок 1.3

Участок 1.4

Участок 1.5 Участок 1.4

Участок 1.5

Участок 1.7 Участок 1.8

Участок 1.1

Участок 1.9

Участок 1.2

Аа
Га 22а

1а
18d

Td
П1d

Ad
12d1d26b1b

Ab

Жb ИcАс
17с

1с
Блок A

Блок D

Блок B

Блок С

ОК-1*

ОК-1*ОК-1*ОК-1* ОК-1*

ОК-1ОК-1ОК-1

ОК-1*ОК-1*ОК-1* ОК-1*

ОК-1*ОК-1*ОК-1* ОК-1*

ОК-1*ОК-1*ОК-1* ОК-1*

ОК-1*ОК-1*ОК-1* ОК-1*

ОК-1*ОК-1*ОК-1* ОК-1*

В-А29

В-А38

В-А30

В-А31

В-А32

В-А33

В-А34

В-А3
+3.650

+4.740

+4.480

+3.770

Парапетная крышка 

ст. оц. с ПП t=0.7мм

Металлокассета

ст. оц. с ПП t=1мм

УМ 40*40*1.2

ЦСП  t=10мм

Саморез с EPDM

прокладкой 4.8*32Саморез с пот.

головкой 4.2*25

СОК-К 275

Болтовое соед. М10

УВ 60*40*1.2

Минераловатная плит ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА

внутренний слой 

Минераловатная плит ТЕХНОФАС ОПТИМА

внешний слой 

Анкер фасадный 

Прокладка

Паронитовая

6 m
m

80
0

92
5

125

100
25

5

37
0

60
0

50

15

AutoCAD SHX Text
Участок 1.7- развертка фасада 1а-7а/Аа (на отм. -0.150 - +0.875)

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
(5.15)

AutoCAD SHX Text
177

AutoCAD SHX Text
(5.17)7))

AutoCAD SHX Text
План-схема

AutoCAD SHX Text
Уголок монтажный УМ 40*40*1.2

AutoCAD SHX Text
Уголок вертикальный УВ 40*60

AutoCAD SHX Text
Направляющая радиусная НР 50*20*20

AutoCAD SHX Text
Уголок поддерживающий УП 50*47*2

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения

AutoCAD SHX Text
Строительное основание

AutoCAD SHX Text
Направляющая вертикальная НВУ -z 61x80x40

AutoCAD SHX Text
Участок 1.4 - развертка фасада 1а-8а/Аа (2шт)

AutoCAD SHX Text
Участок 1.5- развертка фасада 9а-16а/Аа (2шт)

AutoCAD SHX Text
0,000

AutoCAD SHX Text
Ур.земли

AutoCAD SHX Text
Перемен.

AutoCAD SHX Text
+36,360600

AutoCAD SHX Text
Парапетная крышка 

AutoCAD SHX Text
ст. оц. с ПП t=0.7мм. оц. с ПП t=0.7ммоц. с ПП t=0.7мм. с ПП t=0.7ммс ПП t=0.7ммt=0.7мммм

AutoCAD SHX Text
Участок 1.8 - развертка фасада 9а-15а/Аа (на отм. -0.150 - +0.875)

AutoCAD SHX Text
Участок 1.А(2шт)

AutoCAD SHX Text
Участок 1.Б(2шт)

AutoCAD SHX Text
Участок 1.2 - развертка фасада 1а-16а/Аа (на отм. 40.165 - +41.100   Вылет НВФ 390мм)

AutoCAD SHX Text
Участок 1.3 - развертка фасада 1а-7а/Аа (на отм. +35.340 - +36.240 - ВЫлет НВФ 180мм)

AutoCAD SHX Text
Участок 1.6 - развертка фасада 9а-15а/Аа (на отм. +35.340 - +36.240)

AutoCAD SHX Text
Участок 1.9 - развертка фасада 1а-16а/Аа (на отм. +3.600 - +5.075)

AutoCAD SHX Text
Участок 1.1 - развертка фасада 1а-16а/Аа (на отм. +41.100 - +46.260 - Вылет НВФ 1030мм)

AutoCAD SHX Text
Раскладка направляющих.

AutoCAD SHX Text
 Фасад  в осях 1а-16а

AutoCAD SHX Text
4.1

AutoCAD SHX Text
7



+3,600

+49,360

+11,100

+5,000

ур.з.
-0,170

16а 9а 8а

+0,900

+2,850

+9,840

+8,000

+6,000

+41,810

+40,440

+46,160

+40,140

+36,240

+35,340

+30,500

+15,200

+14,940

+13,100

+16,200

+18,200

+36,600

+39,290

+44,410

+5,000

+3,600

+44,410

+5,100

Участок 2.1

Участок 2.2

Участок 2.3

Участок 2.4

Участок 2.9
Участок 2.8

Участок 2.10

Участок 2.5

Участок 2.7

Участок 2.6

Аа
Га 22а

1а
18d

Td
П1d

Ad
12d1d26b1b

Ab

Жb ИcАс
17с

1с
Блок A

Блок D

Блок B

Блок С

Га

+5,000

+3,600

-0,170

Да

+49,360

-1,950

Болтовое соед. М10

136
0

ВаГа

550 10200

+9,840

+36,240

+11,100

+9,840

Да

-0,020

Болтовое соед. М10

136
0

10
0

10
0

AutoCAD SHX Text
Участок 2.1 - развертка фасада 15а-9а/Ва (на отм. +41.100 - +46.260 - Вылет НВФ 240мм)

AutoCAD SHX Text
Участок 2.3 - развертка фасада 7а-1а/Ва (на отм. +41.100 - +46.260 - Вылет НВФ 240мм)

AutoCAD SHX Text
План-схема

AutoCAD SHX Text
Участок 2.Д(2шт)

AutoCAD SHX Text
Участок 2.Е(2шт)

AutoCAD SHX Text
Участок 2.2 - развертка фасада 15а-9а/Ва (на отм. +35.340 - +36.240 - Вылет НВФ 240мм)

AutoCAD SHX Text
Участок 2.4 - развертка фасада 7а-1а/Ва (на отм. +35.340 - +36.240)

AutoCAD SHX Text
Участок 2.9 - развертка фасада 15а-9а/Ва (на отм. +11.100 - +10.215- Вылет НВФ 240мм)

AutoCAD SHX Text
Участок 2.9.1 внутренний вид- развертка фасада 15а-9а/Ва (на отм. +11.100 - +10.215- Вылет НВФ 240мм)

AutoCAD SHX Text
Участок 2.8 - развертка фасада 15а-9а/Ва (на отм. +11.100 - +10.215- Вылет НВФ 240мм)

AutoCAD SHX Text
Участок 2.8.1 внутренний вид- развертка фасада 15а-9а/Ва (на отм. +11.100 - +10.215- Вылет НВФ 240мм)

AutoCAD SHX Text
Участок 2.7 - развертка фасада 9а-1а/Ва (на отм. +3.600 - +5.075)

AutoCAD SHX Text
Уголок монтажный УМ 40*40*1.2

AutoCAD SHX Text
Уголок вертикальный УВ 40*60

AutoCAD SHX Text
Направляющая радиусная НР 50*20*20

AutoCAD SHX Text
Уголок поддерживающий УП 50*47*2

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения

AutoCAD SHX Text
Строительное основание

AutoCAD SHX Text
Направляющая вертикальная НВУ -z 61x80x40

AutoCAD SHX Text
Прошу дать узел по данному участку более подробно , так как нигде не нашла информацию по нижней подшивке, а именно ее ширину , как ниже будет подходить витраж/облицовка

AutoCAD SHX Text
+11,100

AutoCAD SHX Text
+11,19011,190

AutoCAD SHX Text
+36,30036,300

AutoCAD SHX Text
 Фасад  в осях 16а-1а

AutoCAD SHX Text
4.2

AutoCAD SHX Text
Раскладка направляющих.

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7



Аа
Га 22а

1а
18d

Td
П1d

Ad
12d1d26b1b

Ab

Жb ИcАс
17с

1с
Блок A

Блок D

Блок B

Блок С

AutoCAD SHX Text
Участок 2.10 - развертка фасада 9а-1а/Ва (на отм. -0.170 - +0.875)

AutoCAD SHX Text
Участок 2.А(2шт)

AutoCAD SHX Text
Участок 2.Б

AutoCAD SHX Text
Участок 2.5- развертка фасада 8а-7а/Ва 

AutoCAD SHX Text
Участок 2.В(6шт)

AutoCAD SHX Text
Участок 2.Г(6шт)

AutoCAD SHX Text
План-схема

AutoCAD SHX Text
Уголок монтажный УМ 40*40*1.2

AutoCAD SHX Text
Уголок вертикальный УВ 40*60

AutoCAD SHX Text
Направляющая радиусная НР 50*20*20

AutoCAD SHX Text
Уголок поддерживающий УП 50*47*2

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения

AutoCAD SHX Text
Строительное основание

AutoCAD SHX Text
Направляющая вертикальная НВУ -z 61x80x40

AutoCAD SHX Text
Участок 2.6- развертка фасада 8а-7а/Ва 

AutoCAD SHX Text
Участок 2.Ж

AutoCAD SHX Text
Раскладка направляющих.

AutoCAD SHX Text
 Фасад  в осях 16а-1а(Виды)

AutoCAD SHX Text
4.3

AutoCAD SHX Text
7



1d 12d

+5,100

+3,600

+9,840

+10,200

+14,940

+15,300

+20,040

+20,400

+25,140

+25,500

+30,240

+30,600

+36,300

+40,140

+41,100

+46,160

+52,720

+41,100

+46,160

+5,100

+3,600

+8,000

+6,000

+9,840

+10,200

+14,940

+15,300

+20,400

+25,500

+30,240

+30,600

+35,340

+36,300

+26,400

+28,400

+36,600

+39,300

+35,340

+47,780

+31,500

+33,500

+2,900

+11,100

+13,100

+16,200

+18,200

+21,300

+23,300

+0,875

+0,300
-0,020-0,020

-0,420

-0,600

Участок 4.1

Участок 4.2

Участок 4.3

Участок 4.4

Аа
Га 22а

1а
18d

Td
П1d

Ad
12d1d26b1b

Ab

Жb ИcАс
17с

1с
Блок A

Блок D

Блок B

Блок С

АdНd

+0,900

+2,925

+3,600

+5,100

+6,000

+8,000

+9,840

+10,200

+15,300

+20,400

+25,500

+14,940

+20,040

+25,140

+30,600

+30,240

+35,340

+36,300

+40,140

+46,160

+47,780

+52,720

+49,430

+11,100

+13,100

+18,200

+16,200

-0,020

+2,100

+3,600

+5,100

+44,410

+11,100

+9,840

+21,300

+23,300

+26,400

+28,400

+31,500

+33,500

+38,600

Участок 4.5

Участок 4.6 Участок 4.7

Участок 4.8

Участок 4.9

Участок 4.4 - развертка фасада 1d-12d (на отм. +0.000- +0.850 )

AutoCAD SHX Text
Уголок монтажный УМ 40*40*1.2

AutoCAD SHX Text
Уголок вертикальный УВ 40*60

AutoCAD SHX Text
Направляющая радиусная НР 50*20*20

AutoCAD SHX Text
Уголок поддерживающий УП 50*47*2

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения

AutoCAD SHX Text
Строительное основание

AutoCAD SHX Text
Направляющая вертикальная НВУ -z 61x80x40

AutoCAD SHX Text
Участок 4.1 - развертка фасада 1d-12d (на отм. +40.165- +46.150 - Вылет НВФ 1030мм)

AutoCAD SHX Text
План-схема

AutoCAD SHX Text
Участок 4.2 - развертка фасада 1d-12d (на отм. +35.075 - +36.215   Вылет НВФ 180мм)

AutoCAD SHX Text
Участок 4.3 - развертка фасада 1d-12d (на отм. +3.600- +4.960 )

AutoCAD SHX Text
Вид 3.10

AutoCAD SHX Text
Вид 3.15

AutoCAD SHX Text
Колонна(2х4шт) вид спереди/сзади

AutoCAD SHX Text
Колонна(2х4шт) вид к1

AutoCAD SHX Text
Вид 3.16

AutoCAD SHX Text
Вид 3.17

AutoCAD SHX Text
Участок 4.5- развертка фасада 18d-14d 

AutoCAD SHX Text
Участок 4.6-  фрагмент в осях Мd-Д1d 

AutoCAD SHX Text
Участок 4.9-  фрагмент в осях Мd-Д1d 

AutoCAD SHX Text
Участок 4.А

AutoCAD SHX Text
Участок 4.Б

AutoCAD SHX Text
Участок 4.Е

AutoCAD SHX Text
Участок 4.7-  фрагмент в осях Мd-Д1d v 

AutoCAD SHX Text
Участок 4.8-   фрагмент в фасада осях 18d-14d/ Мd-Д1d  

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Подп. и дата

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Раскладка направляющих

AutoCAD SHX Text
 Фасад  в осях 1d-12d

AutoCAD SHX Text
4.5

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Подп. и дата

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Формат

AutoCAD SHX Text
A0х2

AutoCAD SHX Text
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения

AutoCAD SHX Text
Московской области "Московская областная детская больница по

AutoCAD SHX Text
адресу: Московская область, г.о. Красногорск"

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
Конструктивные решения по навесному

AutoCAD SHX Text
вентилируемому фасаду.

AutoCAD SHX Text
ООО"Ронсон-групп"

AutoCAD SHX Text
133-02-2023-НВФ

AutoCAD SHX Text
Константинова

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Томаева 

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
  док.



Аа
Га 22а

1а
18d

Td
П1d

Ad
12d1d26b1b

Ab

Жb ИcАс
17с

1с
Блок A

Блок D

Блок B

Блок С

Гd Дd Д1d Жd Иd Кd Лd Мd 13d 14d 17d 18dБd

2Л

1Б

2Л

1Б

1Б+1Л

2Б

1Л

1Б

2Л

1Б

1Л

2Л

БС

БС

2Л

AutoCAD SHX Text
План-схема

AutoCAD SHX Text
Вид 3.16

AutoCAD SHX Text
Вид 3.15

AutoCAD SHX Text
Вид 3.10

AutoCAD SHX Text
Вид 3.11

AutoCAD SHX Text
Вид 3.12(2шт)

AutoCAD SHX Text
Вид 3.13(3шт)

AutoCAD SHX Text
Вид 3.14

AutoCAD SHX Text
СОК-К275+ОПК-К+РКУ (паронитовая прокладка 138х40+паронитовая прокладка  90х40+анкер фасадный АНФ-Л 10х115 ТД- 2шт+шайба квадратная кладочная (ШК-К-1шт)) шайба квадратная кладочная (ШК-К-1шт)) 

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения

AutoCAD SHX Text
Строительное основание

AutoCAD SHX Text
СОК-У275+ПОК-ОПК(паронитовая прокладка 150х90+анкер фасадный АНФ-Л 10х115 ТД- 2шт )

AutoCAD SHX Text
СОК-275+ПОК (паронитовая прокладка 90х40+анкер фасадный  АНФ-Б 10х100 ТД - 1шт)

AutoCAD SHX Text
СОК-К275+РКУ (паронитовая прокладка 138х40+паронитовая прокладка 90х40+ анкер фасадный АНФ-Л 10х115 ТД - 1шт+анкер фасадный  АНФ-Б 10х100 ТД -1шт+ шайба квадратная кладочная (ШК-К-1шт)))

AutoCAD SHX Text
СОК-175+ПОК (паронитовая прокладка 90х40+анкер фасадный  АНФ-Б 10х100 ТД- 1шт )

AutoCAD SHX Text
СОК-К275+РКУ (паронитовая прокладка 138х40+паронитовая прокладка 90х40+анкер  фасадный  АНФ-Б 10х100 ТД - 2шт+шайба квадратная кладочная (ШК-К-1шт))шайба квадратная кладочная (ШК-К-1шт)))

AutoCAD SHX Text
СОК -175 (паронитовая прокладка 90х40+анкер фасадный  АНФ-Л 10х115 ТД - 1шт)

AutoCAD SHX Text
СОК-175(паронитовая прокладка 90х40+анкер фасадный            АНФ-Б 10х100 ТД - 1шт)

AutoCAD SHX Text
СОК-У175+ПОК-ОПК(паронитовая прокладка 150х90+анкер фасадный АНФ-Л 10х115 ТД- 2шт )

AutoCAD SHX Text
СОК-К275 (паронитовая прокладка 138х40+анкер  фасадный  АНФ-Б 10х100 ТД - 1шт+шайба квадратная кладочная (ШК-К-1шт))шайба квадратная кладочная (ШК-К-1шт)))

AutoCAD SHX Text
СОК-У175+ПОК-ОПК(паронитовая прокладка 150х90+анкер фасадный АНФ-Л 10х115 ТД- 1шт )

AutoCAD SHX Text
СОК-К275+ОПК-К (паронитовая прокладка 138х40+паронитовая прокладка  90х40+анкер фасадный АНФ-Л 10х115 ТД- 2шт+шайба квадратная кладочная (ШК-К-1шт)) шайба квадратная кладочная (ШК-К-1шт)) 

AutoCAD SHX Text
СОК -85(паронитовая прокладка 90х40+комплект болтового соединения- 1шт)

AutoCAD SHX Text
СОК-К275+РКУ (паронитовая прокладка 138х40+комплект болтового соединения- 1шт)

AutoCAD SHX Text
СОК-У175+ПОК-(паронитовая прокладка 150х90+анкер фасадный АНФ-Л 10х115 ТД- 2шт )

AutoCAD SHX Text
Вид 3.8

AutoCAD SHX Text
Вид 3.5(2шт)

AutoCAD SHX Text
Вид 3.6

AutoCAD SHX Text
Вид 3.4

AutoCAD SHX Text
Вид 3.9

AutoCAD SHX Text
Вид 3.3

AutoCAD SHX Text
Вид 3.6.1

AutoCAD SHX Text
Раскладка направляющих

AutoCAD SHX Text
 Фасад  в осях Аd-Td, 12d-18d

AutoCAD SHX Text
4.4

AutoCAD SHX Text
Формат

AutoCAD SHX Text
A0

AutoCAD SHX Text
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения

AutoCAD SHX Text
Московской области "Московская областная детская больница по

AutoCAD SHX Text
адресу: Московская область, г.о. Красногорск"

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
Конструктивные решения по навесному

AutoCAD SHX Text
вентилируемому фасаду.

AutoCAD SHX Text
ООО"Ронсон-групп"

AutoCAD SHX Text
133-02-2023-НВФ

AutoCAD SHX Text
Константинова

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Томаева 

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
 Фасад  в осях Аd-Td, 12d-18d

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Подп. и дата

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Подп. и дата

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
7



Аа
Га 22а

1а
18d

Td
П1d

Ad
12d1d26b1b

Ab

Жb ИcАс
17с

1с
Блок A

Блок D

Блок B

Блок С

22а

+41,100

+40,140

+36,300

+46,160

+35,340

+30,600

+30,240

+49,360

+47,150

+25,500

+25,140

+20,040

+15,300

+14,940

+10,200

+9,840

+5,100

+3,600

+0,300

17а16а

11
20

ОК-1ОК-1ОК-1 ОК-1*ОК-1*

ОК-1*ОК-1*ОК-1*ОК-1* ОК-2*ОК-1*ОК-1ОК-1ОК-1

ОК-1ОК-1ОК-1

ОК-1ОК-1ОК-1

ОК-1ОК-1ОК-1

ОК-1ОК-1ОК-1

ОК-1*ОК-1*ОК-1*

ОК-1*

ОК-1*ОК-1*ОК-1*ОК-1* ОК-2*ОК-1*

ОК-1*ОК-1*ОК-1*ОК-1* ОК-2*ОК-1*

ОК-1*ОК-1*ОК-1*ОК-1* ОК-2*ОК-1*

ОК-1*ОК-1*ОК-1*ОК-1* ОК-2*ОК-1*

ОК-1*ОК-1*ОК-1*ОК-1* ОК-2*ОК-1*

В-А29

В-А38

В-А45

В-А30

В-А31

В-А32

В-А33

В-А34

В-А3

В-А4

В2-А

Участок 5.10

Участок 5.1

Участок 5.9

Участок 5.2

Участок 5.5

Участок 5.4

Участок 5.3

ОК-1*

ОК-1*ОК-1*ОК-1* ОК-1*

ОК-1

ОК-1*ОК-1*ОК-1* ОК-1*

ОК-1*ОК-1*ОК-1* ОК-1*

ОК-1*ОК-1*ОК-1* ОК-1*

ОК-1*ОК-1*ОК-1* ОК-1*

ОК-1*ОК-1*ОК-1* ОК-1*

+3.650

+4.740

+4.480

+3.770

Парапетная крышка 

ст. оц. с ПП t=0.7мм

Металлокассета

ст. оц. с ПП t=1мм

УМ 40*40*1.2

ЦСП  t=10мм

Саморез с EPDM

прокладкой 4.8*32Саморез с пот.

головкой 4.2*25

СОК-К 275

Болтовое соед. М10

УВ 60*40*1.2

Минераловатная плит ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА

внутренний слой 

Минераловатная плит ТЕХНОФАС ОПТИМА

внешний слой 

Анкер фасадный 

Прокладка

Паронитовая

6 m
m

80
0

92
5

125

100
25

5

37
0

60
0

50

15

+46,160

+40,700

+40,140

+36,240

+5,100

+0,900

-0,180

+5,000

Аа Га

+44,410

+49,360

+41,810

+35,340

+30,500

+20,300

+20,040

+15,200

+10,100

+5,000

+3,840

Участок 5.6

Участок 5.7

Участок 5.9

Участок 5.8.1

Участок 5.8.2

17а
18а

19а

20а

21а

22а

Аа

Ба

Ва

Га
Да

72
00

102
00

102
00

55
0

3550

2.47°7200

7200

К2

ОК-1*

ОК-1 ОК-1
ОК-1

К1

К1

AutoCAD SHX Text
Участок 5.4 - развертка фасада 17а-22а/Аа

AutoCAD SHX Text
Участок 5.5- развертка фасада 17а-22а/Аа

AutoCAD SHX Text
План-схема

AutoCAD SHX Text
Участок 5.3 - развертка фасада 17а-22а/Аа (на отм. +35.340 - +36.240 - ВЫлет НВФ 180мм)

AutoCAD SHX Text
Участок 5.9 - развертка фасада 17а-22а/Аа (на отм. +3.600 - +5.075)

AutoCAD SHX Text
Участок 5.1 - развертка фасада 17а-22а/Аа (на отм. +41.100 - +46.260 - Вылет НВФ 1030мм)

AutoCAD SHX Text
Участок 5.2 - развертка фасада 17а-22а/Аа (на отм. +40.165)

AutoCAD SHX Text
Участок 5.10 - развертка фасада 1а-7а/Аа (на отм. -0.150 - +0.875)

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
(5.15)

AutoCAD SHX Text
177

AutoCAD SHX Text
(5.17)7))

AutoCAD SHX Text
0,000

AutoCAD SHX Text
Ур.земли

AutoCAD SHX Text
Перемен.

AutoCAD SHX Text
+36,360600

AutoCAD SHX Text
Парапетная крышка 

AutoCAD SHX Text
ст. оц. с ПП t=0.7мм. оц. с ПП t=0.7ммоц. с ПП t=0.7мм. с ПП t=0.7ммс ПП t=0.7ммt=0.7мммм

AutoCAD SHX Text
Участок 5.А

AutoCAD SHX Text
Участок 5.Б

AutoCAD SHX Text
Участок 5.Б.1

AutoCAD SHX Text
Участок 5Г

AutoCAD SHX Text
План-схема первого этажа

AutoCAD SHX Text
Участок 5.11

AutoCAD SHX Text
Уголок монтажный УМ 40*40*1.2

AutoCAD SHX Text
Уголок вертикальный УВ 40*60

AutoCAD SHX Text
Направляющая радиусная НР 50*20*20

AutoCAD SHX Text
Уголок поддерживающий УП 50*47*2

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения

AutoCAD SHX Text
Строительное основание

AutoCAD SHX Text
Направляющая вертикальная НВУ -z 61x80x40

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Подп. и дата

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Раскладка направляющих

AutoCAD SHX Text
 Фасад  в осях 17а-22а

AutoCAD SHX Text
4.6

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Подп. и дата

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Формат

AutoCAD SHX Text
A0х2

AutoCAD SHX Text
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения

AutoCAD SHX Text
Московской области "Московская областная детская больница по

AutoCAD SHX Text
адресу: Московская область, г.о. Красногорск"

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
Конструктивные решения по навесному

AutoCAD SHX Text
вентилируемому фасаду.

AutoCAD SHX Text
ООО"Ронсон-групп"

AutoCAD SHX Text
133-02-2023-НВФ

AutoCAD SHX Text
Константинова

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Томаева 

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
  док.



ВаЕа

+49,360

+41,810

+40,440

+35,600

+35,340

+30,500

+30,240

+25,400

+25,140

+20,300

+20,040

+15,200

+14,940

+10,100

+9,840

+5,000

+3,840

В-29

В-29

В-29

В-29

В-29

В-29

В-29

Участок 5.7.1

Участок 5.7

Участок 5.11

Аа
Га 22а

1а
18d

Td
П1d

Ad
12d1d26b1b

Ab

Жb ИcАс
17с

1с
Блок A

Блок D

Блок B

Блок С

17а
18а

19а

20а

21а

22а

Аа

Ба

Ва

Га
Да

72
00

102
00

102
00

55
0

3550

2.47°7200

7200

К2

ОК-1*

ОК-1 ОК-1
ОК-1

К1

К1

AutoCAD SHX Text
Участок 5.8.1 - развертка фасада 1d-12d (на отм. +40.040- +41.810 - Вылет НВФ 240мм)

AutoCAD SHX Text
Участок 5.8.2 - развертка фасада 1d-12d (на отм. +3.600-+5.100   Вылет НВФ 240мм)

AutoCAD SHX Text
Участок 5.7 - развертка фасада 1d-12d (на отм. +3.600-+5.100   Вылет НВФ 240мм)

AutoCAD SHX Text
Участок 5.7.1 - развертка фасада 1d-12d (на отм. +40.040- +41.810 - Вылет НВФ 240мм)

AutoCAD SHX Text
Колонна1(2х2шт) вид спереди/сзади

AutoCAD SHX Text
Колонна1(2х2шт) вид к1

AutoCAD SHX Text
Колонна2(2х3шт) вид спереди/сзади

AutoCAD SHX Text
Колонна2(2х3шт) вид К2

AutoCAD SHX Text
Колонна3 (2шт) вид спереди/сзади

AutoCAD SHX Text
Колонна3 (2шт) вид к3

AutoCAD SHX Text
Вид 5.В.2

AutoCAD SHX Text
Вид 5.В.1

AutoCAD SHX Text
Вид 5.Г.2

AutoCAD SHX Text
Вид 5.Г.1

AutoCAD SHX Text
Вид 5.Г.3

AutoCAD SHX Text
Вид 5.Г.4

AutoCAD SHX Text
Участок 5.6  (на отм. +41.100 - +46.260 - Вылет НВФ 240мм)

AutoCAD SHX Text
План-схема

AutoCAD SHX Text
Уголок монтажный УМ 40*40*1.2

AutoCAD SHX Text
Уголок вертикальный УВ 40*60

AutoCAD SHX Text
Направляющая радиусная НР 50*20*20

AutoCAD SHX Text
Уголок поддерживающий УП 50*47*2

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения

AutoCAD SHX Text
Строительное основание

AutoCAD SHX Text
Направляющая вертикальная НВУ -z 61x80x40

AutoCAD SHX Text
Участок 5.В

AutoCAD SHX Text
Участок 5.Г

AutoCAD SHX Text
Участок 5Г

AutoCAD SHX Text
План-схема первого этажа

AutoCAD SHX Text
Участок 5.11

AutoCAD SHX Text
Раскладка направляющих .

AutoCAD SHX Text
 Фасад  в осях 17а-22а

AutoCAD SHX Text
4.7



Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Примечание: 1. В месте примыкания кронштейна к стене необходимо устанавливать изолирующую паронитовую прокладку ПП 90х40 (под стойку кронштейна СОК),  ПП 138х40 (под СОК-К). 2. Размеры, отмеченные знаком минимум (min) или  звездочкой (*), уточнить по месту. Кривизну стен компенсировать ползуном, либо используя стойку бОльшего размера.

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения:

AutoCAD SHX Text
 - Заклёпки ЗВН 2, кроме указанных;

AutoCAD SHX Text
-  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в бетон) АНФ-Л 10х115 ТД (крепдление в ячеистый блок)

AutoCAD SHX Text
- Дюбель-гвоздь 6х60Дюбель-гвоздь 6х60

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А4

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ООО "Ронсон-групп"

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Томаева

AutoCAD SHX Text
Коснтантинова

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
133-02-2023-НВФ

AutoCAD SHX Text
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"

AutoCAD SHX Text
Конструктивные решения по навесному вентилируемому фасаду.

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5.1

AutoCAD SHX Text
Узел 1



Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Примечание: 1. В месте примыкания кронштейна к стене необходимо устанавливать изолирующую паронитовую прокладку ПП 90х40 (под стойку кронштейна СОК),  ПП 138х40 (под СОК-К). 2. Размеры, отмеченные знаком минимум (min) или  звездочкой (*), уточнить по месту. Кривизну стен компенсировать ползуном, либо используя стойку бОльшего размера.

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения:

AutoCAD SHX Text
 - Заклёпки ЗВН 2, кроме указанных;

AutoCAD SHX Text
-  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в бетон) АНФ-Л 10х115 ТД (крепдление в ячеистый блок)

AutoCAD SHX Text
- Дюбель-гвоздь 6х60Дюбель-гвоздь 6х60

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А4

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ООО "Ронсон-групп"

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Томаева

AutoCAD SHX Text
Коснтантинова

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
133-02-2023-НВФ

AutoCAD SHX Text
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"

AutoCAD SHX Text
Конструктивные решения по навесному вентилируемому фасаду.

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5.2

AutoCAD SHX Text
Узел 2



Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Примечание: 1. В месте примыкания кронштейна к стене необходимо устанавливать изолирующую паронитовую прокладку ПП 90х40 (под стойку кронштейна СОК),  ПП 138х40 (под СОК-К). 2. Размеры, отмеченные знаком минимум (min) или  звездочкой (*), уточнить по месту. Кривизну стен компенсировать ползуном, либо используя стойку бОльшего размера.

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения:

AutoCAD SHX Text
 - Заклёпки ЗВН 2, кроме указанных;

AutoCAD SHX Text
-  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в бетон) АНФ-Л 10х115 ТД (крепдление в ячеистый блок)

AutoCAD SHX Text
- Дюбель-гвоздь 6х60Дюбель-гвоздь 6х60

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А4

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ООО "Ронсон-групп"

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Томаева

AutoCAD SHX Text
Коснтантинова

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
133-02-2023-НВФ

AutoCAD SHX Text
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"

AutoCAD SHX Text
Конструктивные решения по навесному вентилируемому фасаду.

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5.3

AutoCAD SHX Text
Узел 3



Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Примечание: 1. В месте примыкания кронштейна к стене необходимо устанавливать изолирующую паронитовую прокладку ПП 90х40 (под стойку кронштейна СОК),  ПП 138х40 (под СОК-К). 2. Размеры, отмеченные знаком минимум (min) или  звездочкой (*), уточнить по месту. Кривизну стен компенсировать ползуном, либо используя стойку бОльшего размера.

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения:

AutoCAD SHX Text
 - Заклёпки ЗВН 2, кроме указанных;

AutoCAD SHX Text
-  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в бетон) АНФ-Л 10х115 ТД (крепдление в ячеистый блок)

AutoCAD SHX Text
- Дюбель-гвоздь 6х60Дюбель-гвоздь 6х60

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А4

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ООО "Ронсон-групп"

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Томаева

AutoCAD SHX Text
Коснтантинова

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
133-02-2023-НВФ

AutoCAD SHX Text
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"

AutoCAD SHX Text
Конструктивные решения по навесному вентилируемому фасаду.

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5.4

AutoCAD SHX Text
Узел 4



Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Примечание: 1. В месте примыкания кронштейна к стене необходимо устанавливать изолирующую паронитовую прокладку ПП 90х40 (под стойку кронштейна СОК),  ПП 138х40 (под СОК-К). 2. Размеры, отмеченные знаком минимум (min) или  звездочкой (*), уточнить по месту. Кривизну стен компенсировать ползуном, либо используя стойку бОльшего размера.

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения:

AutoCAD SHX Text
 - Заклёпки ЗВН 2, кроме указанных;

AutoCAD SHX Text
-  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в бетон) АНФ-Л 10х115 ТД (крепдление в ячеистый блок)

AutoCAD SHX Text
- Дюбель-гвоздь 6х60Дюбель-гвоздь 6х60

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А4

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ООО "Ронсон-групп"

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Томаева

AutoCAD SHX Text
Коснтантинова

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
133-02-2023-НВФ

AutoCAD SHX Text
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"

AutoCAD SHX Text
Конструктивные решения по навесному вентилируемому фасаду.

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5.5

AutoCAD SHX Text
Узел 5



Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Примечание: 1. В месте примыкания кронштейна к стене необходимо устанавливать изолирующую паронитовую прокладку ПП 90х40 (под стойку кронштейна СОК),  ПП 138х40 (под СОК-К). 2. Размеры, отмеченные знаком минимум (min) или  звездочкой (*), уточнить по месту. Кривизну стен компенсировать ползуном, либо используя стойку бОльшего размера.

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения:

AutoCAD SHX Text
 - Заклёпки ЗВН 2, кроме указанных;

AutoCAD SHX Text
-  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в бетон) АНФ-Л 10х115 ТД (крепдление в ячеистый блок)

AutoCAD SHX Text
- Дюбель-гвоздь 6х60Дюбель-гвоздь 6х60

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А3

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ООО "Ронсон-групп"

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Томаева

AutoCAD SHX Text
Коснтантинова

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
133-02-2023-НВФ

AutoCAD SHX Text
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"

AutoCAD SHX Text
Конструктивные решения по навесному вентилируемому фасаду.

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5.6

AutoCAD SHX Text
Узел 6



Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Примечание: 1. В месте примыкания кронштейна к стене необходимо устанавливать изолирующую паронитовую прокладку ПП 90х40 (под стойку кронштейна СОК),  ПП 138х40 (под СОК-К). 2. Размеры, отмеченные знаком минимум (min) или  звездочкой (*), уточнить по месту. Кривизну стен компенсировать ползуном, либо используя стойку бОльшего размера.

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения:

AutoCAD SHX Text
 - Заклёпки ЗВН 2, кроме указанных;

AutoCAD SHX Text
-  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в бетон) АНФ-Л 10х115 ТД (крепдление в ячеистый блок)

AutoCAD SHX Text
- Дюбель-гвоздь 6х60Дюбель-гвоздь 6х60

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А4

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ООО "Ронсон-групп"

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Томаева

AutoCAD SHX Text
Коснтантинова

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
133-02-2023-НВФ

AutoCAD SHX Text
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"

AutoCAD SHX Text
Конструктивные решения по навесному вентилируемому фасаду.

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5.7

AutoCAD SHX Text
Узел 7



Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Примечание: 1. В месте примыкания кронштейна к стене необходимо устанавливать изолирующую паронитовую прокладку ПП 90х40 (под стойку кронштейна СОК),  ПП 138х40 (под СОК-К). 2. Размеры, отмеченные знаком минимум (min) или  звездочкой (*), уточнить по месту. Кривизну стен компенсировать ползуном, либо используя стойку бОльшего размера.

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения:

AutoCAD SHX Text
 - Заклёпки ЗВН 2, кроме указанных;

AutoCAD SHX Text
-  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в бетон) АНФ-Л 10х115 ТД (крепдление в ячеистый блок)

AutoCAD SHX Text
- Дюбель-гвоздь 6х60Дюбель-гвоздь 6х60

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А3

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ООО "Ронсон-групп"

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Томаева

AutoCAD SHX Text
Коснтантинова

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
133-02-2023-НВФ

AutoCAD SHX Text
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"

AutoCAD SHX Text
Конструктивные решения по навесному вентилируемому фасаду.

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5.8

AutoCAD SHX Text
Узел 8



Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Примечание: 1. В месте примыкания кронштейна к стене необходимо устанавливать изолирующую паронитовую прокладку ПП 90х40 (под стойку кронштейна СОК),  ПП 138х40 (под СОК-К). 2. Размеры, отмеченные знаком минимум (min) или  звездочкой (*), уточнить по месту. Кривизну стен компенсировать ползуном, либо используя стойку бОльшего размера.

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения:

AutoCAD SHX Text
 - Заклёпки ЗВН 2, кроме указанных;

AutoCAD SHX Text
-  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в бетон) АНФ-Л 10х115 ТД (крепдление в ячеистый блок)

AutoCAD SHX Text
- Дюбель-гвоздь 6х60Дюбель-гвоздь 6х60

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А4

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ООО "Ронсон-групп"

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Томаева

AutoCAD SHX Text
Коснтантинова

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
133-02-2023-НВФ

AutoCAD SHX Text
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"

AutoCAD SHX Text
Конструктивные решения по навесному вентилируемому фасаду.

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5.9

AutoCAD SHX Text
Узел 9



Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
218 4 13

AutoCAD SHX Text
218 4 13

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А4

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ООО "Ронсон-групп"

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Томаева

AutoCAD SHX Text
Коснтантинова

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
133-02-2023-НВФ

AutoCAD SHX Text
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"

AutoCAD SHX Text
Конструктивные решения по навесному вентилируемому фасаду.

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5.10

AutoCAD SHX Text
Узел 10



6 m
m

Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения:

AutoCAD SHX Text
 - Заклёпки ЗВН 2, кроме указанных;

AutoCAD SHX Text
-  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в бетон) АНФ-Л 10х115 ТД (крепдление в ячеистый блок)

AutoCAD SHX Text
- Дюбель-гвоздь 6х60Дюбель-гвоздь 6х60

AutoCAD SHX Text
Примечание: 1. В месте примыкания кронштейна к стене необходимо устанавливать изолирующую паронитовую прокладку ПП 90х40 (под стойку кронштейна СОК),  ПП 138х40 (под СОК-К). 2. Размеры, отмеченные знаком минимум (min) или  звездочкой (*), уточнить по месту. Кривизну стен компенсировать ползуном, либо используя стойку бОльшего размера.

AutoCAD SHX Text
0,000

AutoCAD SHX Text
Ур.земли

AutoCAD SHX Text
Перемен.

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А3

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ООО "Ронсон-групп"

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Томаева

AutoCAD SHX Text
Коснтантинова

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
133-02-2023-НВФ

AutoCAD SHX Text
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"

AutoCAD SHX Text
Конструктивные решения по навесному вентилируемому фасаду.

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5.11

AutoCAD SHX Text
Узел 11



Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения:

AutoCAD SHX Text
 - Заклёпки ЗВН 2, кроме указанных;

AutoCAD SHX Text
-  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД - АНФ-Л 10х115 ТД АНФ-Л 10х115 ТД 

AutoCAD SHX Text
Примечание: 1. В месте примыкания кронштейна к стене необходимо устанавливать изолирующую паронитовую прокладку ПП 90х40 (под стойку кронштейна СОК),  ПП 138х40 (под СОК-К).

AutoCAD SHX Text
НВУ-z 61х80х40

AutoCAD SHX Text
НР 60х20х20

AutoCAD SHX Text
УП 50х47х2

AutoCAD SHX Text
СОК-175

AutoCAD SHX Text
СОК-К-275

AutoCAD SHX Text
218 4 13

AutoCAD SHX Text
218 4 13

AutoCAD SHX Text
218 4 13

AutoCAD SHX Text
218 4 13

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Формат А2

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ООО "Ронсон-групп"

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Томаева

AutoCAD SHX Text
Коснтантинова

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
133-02-2023-НВФ

AutoCAD SHX Text
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"

AutoCAD SHX Text
Конструктивные решения по навесному вентилируемому фасаду.

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5.12

AutoCAD SHX Text
Узел 12



Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения:

AutoCAD SHX Text
 - Заклёпки ЗВН 2, кроме указанных;

AutoCAD SHX Text
-  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в бетон) АНФ-Л 10х115 ТД (крепдление в ячеистый блок)

AutoCAD SHX Text
- Дюбель-гвоздь 6х60Дюбель-гвоздь 6х60

AutoCAD SHX Text
Примечание: 1. В месте примыкания кронштейна к стене необходимо устанавливать изолирующую паронитовую прокладку ПП 90х40 (под стойку кронштейна СОК),  ПП 138х40 (под СОК-К). 2. Размеры, отмеченные знаком минимум (min) или  звездочкой (*), уточнить по месту. Кривизну стен компенсировать ползуном, либо используя стойку бОльшего размера.

AutoCAD SHX Text
Узел Б

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Формат А2

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ООО "Ронсон-групп"

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Томаева

AutoCAD SHX Text
Коснтантинова

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
133-02-2023-НВФ

AutoCAD SHX Text
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"

AutoCAD SHX Text
Конструктивные решения по навесному вентилируемому фасаду.

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5.13

AutoCAD SHX Text
Узел 13



Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения:

AutoCAD SHX Text
 - Заклёпки ЗВН 2, кроме указанных;

AutoCAD SHX Text
-  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в бетон) АНФ-Л 10х115 ТД (крепдление в ячеистый блок)

AutoCAD SHX Text
- Дюбель-гвоздь 6х60Дюбель-гвоздь 6х60

AutoCAD SHX Text
Примечание: 1. В месте примыкания кронштейна к стене необходимо устанавливать изолирующую паронитовую прокладку ПП 90х40 (под стойку кронштейна СОК),  ПП 138х40 (под СОК-К). 2. Размеры, отмеченные знаком минимум (min) или  звездочкой (*), уточнить по месту. Кривизну стен компенсировать ползуном, либо используя стойку бОльшего размера.

AutoCAD SHX Text
1000

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А1

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ООО "Ронсон-групп"

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Томаева

AutoCAD SHX Text
Коснтантинова

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
133-02-2023-НВФ

AutoCAD SHX Text
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"

AutoCAD SHX Text
Конструктивные решения по навесному вентилируемому фасаду.

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5.14

AutoCAD SHX Text
Узел 14



Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения:

AutoCAD SHX Text
 - Заклёпки ЗВН 2, кроме указанных;

AutoCAD SHX Text
-  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в бетон) АНФ-Л 10х115 ТД (крепдление в ячеистый блок)

AutoCAD SHX Text
- Дюбель-гвоздь 6х60Дюбель-гвоздь 6х60

AutoCAD SHX Text
Примечание: 1. В месте примыкания кронштейна к стене необходимо устанавливать изолирующую паронитовую прокладку ПП 90х40 (под стойку кронштейна СОК),  ПП 138х40 (под СОК-К). 2. Размеры, отмеченные знаком минимум (min) или  звездочкой (*), уточнить по месту. Кривизну стен компенсировать ползуном, либо используя стойку бОльшего размера.

AutoCAD SHX Text
Узел Б

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А1

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ООО "Ронсон-групп"

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Томаева

AutoCAD SHX Text
Коснтантинова

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
133-02-2023-НВФ

AutoCAD SHX Text
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"

AutoCAD SHX Text
Конструктивные решения по навесному вентилируемому фасаду.

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5.15

AutoCAD SHX Text
Узел 15



+4.740

+4.480

+3.770

+5.000

Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения:

AutoCAD SHX Text
 - Заклёпки ЗВН 2, кроме указанных;

AutoCAD SHX Text
-  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в бетон) АНФ-Л 10х115 ТД (крепдление в ячеистый блок)

AutoCAD SHX Text
- Дюбель-гвоздь 6х60Дюбель-гвоздь 6х60

AutoCAD SHX Text
Примечание: 1. В месте примыкания кронштейна к стене необходимо устанавливать изолирующую паронитовую прокладку ПП 90х40 (под стойку кронштейна СОК),  ПП 138х40 (под СОК-К). 2. Размеры, отмеченные знаком минимум (min) или  звездочкой (*), уточнить по месту. Кривизну стен компенсировать ползуном, либо используя стойку бОльшего размера.

AutoCAD SHX Text
Узел Б

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А1

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ООО "Ронсон-групп"

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Томаева

AutoCAD SHX Text
Коснтантинова

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
133-02-2023-НВФ

AutoCAD SHX Text
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"

AutoCAD SHX Text
Конструктивные решения по навесному вентилируемому фасаду.

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5.16

AutoCAD SHX Text
Узел 16



Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения:

AutoCAD SHX Text
 - Заклёпки ЗВН 2, кроме указанных;

AutoCAD SHX Text
-  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в бетон) АНФ-Л 10х115 ТД (крепдление в ячеистый блок)

AutoCAD SHX Text
- Дюбель-гвоздь 6х60Дюбель-гвоздь 6х60

AutoCAD SHX Text
Примечание: 1. В месте примыкания кронштейна к стене необходимо устанавливать изолирующую паронитовую прокладку ПП 90х40 (под стойку кронштейна СОК),  ПП 138х40 (под СОК-К). 2. Размеры, отмеченные знаком минимум (min) или  звездочкой (*), уточнить по месту. Кривизну стен компенсировать ползуном, либо используя стойку бОльшего размера.

AutoCAD SHX Text
Узел Б

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Формат А2

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ООО "Ронсон-групп"

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Томаева

AutoCAD SHX Text
Коснтантинова

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
133-02-2023-НВФ

AutoCAD SHX Text
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"

AutoCAD SHX Text
Конструктивные решения по навесному вентилируемому фасаду.

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5.17

AutoCAD SHX Text
Узел 17



Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Примечание: 1. В месте примыкания кронштейна к стене необходимо устанавливать изолирующую паронитовую прокладку ПП 90х40 (под стойку кронштейна СОК),  ПП 138х40 (под СОК-К). 2. Размеры, отмеченные знаком минимум (min) или  звездочкой (*), уточнить по месту. Кривизну стен компенсировать ползуном, либо используя стойку бОльшего размера.

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения:

AutoCAD SHX Text
 - Заклёпки ЗВН 2, кроме указанных;

AutoCAD SHX Text
-  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в бетон) АНФ-Л 10х115 ТД (крепдление в ячеистый блок)

AutoCAD SHX Text
- Дюбель-гвоздь 6х60Дюбель-гвоздь 6х60

AutoCAD SHX Text
218 4 13

AutoCAD SHX Text
218 4 13

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А3

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ООО "Ронсон-групп"

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Томаева

AutoCAD SHX Text
Коснтантинова

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
133-02-2023-НВФ

AutoCAD SHX Text
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"

AutoCAD SHX Text
Конструктивные решения по навесному вентилируемому фасаду.

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5.18

AutoCAD SHX Text
Узел 18



Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения:

AutoCAD SHX Text
 - Заклёпки ЗВН 2, кроме указанных;

AutoCAD SHX Text
-  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в бетон) АНФ-Л 10х115 ТД (крепдление в ячеистый блок)

AutoCAD SHX Text
- Дюбель-гвоздь 6х60Дюбель-гвоздь 6х60

AutoCAD SHX Text
Примечание: 1. В месте примыкания кронштейна к стене необходимо устанавливать изолирующую паронитовую прокладку ПП 90х40 (под стойку кронштейна СОК),  ПП 138х40 (под СОК-К). 2. Размеры, отмеченные знаком минимум (min) или  звездочкой (*), уточнить по месту. Кривизну стен компенсировать ползуном, либо используя стойку бОльшего размера.

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Формат А2

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ООО "Ронсон-групп"

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Томаева

AutoCAD SHX Text
Коснтантинова

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
133-02-2023-НВФ

AutoCAD SHX Text
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"

AutoCAD SHX Text
Конструктивные решения по навесному вентилируемому фасаду.

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5.19

AutoCAD SHX Text
Узел 19



Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
0,000

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения:

AutoCAD SHX Text
 - Заклёпки ЗВН 2, кроме указанных;

AutoCAD SHX Text
-  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в бетон) АНФ-Л 10х115 ТД (крепдление в ячеистый блок)

AutoCAD SHX Text
- Дюбель-гвоздь 6х60Дюбель-гвоздь 6х60

AutoCAD SHX Text
Примечание: 1. В месте примыкания кронштейна к стене необходимо устанавливать изолирующую паронитовую прокладку ПП 90х40 (под стойку кронштейна СОК),  ПП 138х40 (под СОК-К). 2. Размеры, отмеченные знаком минимум (min) или  звездочкой (*), уточнить по месту. Кривизну стен компенсировать ползуном, либо используя стойку бОльшего размера.

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А3

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ООО "Ронсон-групп"

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Томаева

AutoCAD SHX Text
Коснтантинова

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
133-02-2023-НВФ

AutoCAD SHX Text
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"

AutoCAD SHX Text
Конструктивные решения по навесному вентилируемому фасаду.

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5.20

AutoCAD SHX Text
Узел 20



Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Примечание: 1. В месте примыкания кронштейна к стене необходимо устанавливать изолирующую паронитовую прокладку ПП 90х40 (под стойку кронштейна СОК),  ПП 138х40 (под СОК-К). 2. Размеры, отмеченные знаком минимум (min) или  звездочкой (*), уточнить по месту. Кривизну стен компенсировать ползуном, либо используя стойку бОльшего размера.

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения:

AutoCAD SHX Text
 - Заклёпки ЗВН 2, кроме указанных;

AutoCAD SHX Text
-  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в бетон) АНФ-Л 10х115 ТД (крепдление в ячеистый блок)

AutoCAD SHX Text
- Дюбель-гвоздь 6х60Дюбель-гвоздь 6х60

AutoCAD SHX Text
218 4 13

AutoCAD SHX Text
218 4 13

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А3

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ООО "Ронсон-групп"

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Томаева

AutoCAD SHX Text
Коснтантинова

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
133-02-2023-НВФ

AutoCAD SHX Text
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"

AutoCAD SHX Text
Конструктивные решения по навесному вентилируемому фасаду.

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5.21

AutoCAD SHX Text
Узел 21



Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
218 4 13

AutoCAD SHX Text
218 4 13

AutoCAD SHX Text
Примечание: 1. В месте примыкания кронштейна к стене необходимо устанавливать изолирующую паронитовую прокладку ПП 90х40 (под стойку кронштейна СОК),  ПП 138х40 (под СОК-К). 2. Размеры, отмеченные знаком минимум (min) или  звездочкой (*), уточнить по месту. Кривизну стен компенсировать ползуном, либо используя стойку бОльшего размера.

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения:

AutoCAD SHX Text
 - Заклёпки ЗВН 2, кроме указанных;

AutoCAD SHX Text
-  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в бетон) АНФ-Л 10х115 ТД (крепдление в ячеистый блок)

AutoCAD SHX Text
- Дюбель-гвоздь 6х60Дюбель-гвоздь 6х60

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А3

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ООО "Ронсон-групп"

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Томаева

AutoCAD SHX Text
Коснтантинова

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
133-02-2023-НВФ

AutoCAD SHX Text
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"

AutoCAD SHX Text
Конструктивные решения по навесному вентилируемому фасаду.

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5.22

AutoCAD SHX Text
Узел 22



Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Примечание: 1. В месте примыкания кронштейна к стене необходимо устанавливать изолирующую паронитовую прокладку ПП 90х40 (под стойку кронштейна СОК),  ПП 138х40 (под СОК-К). 2. Размеры, отмеченные знаком минимум (min) или  звездочкой (*), уточнить по месту. Кривизну стен компенсировать ползуном, либо используя стойку бОльшего размера.

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения:

AutoCAD SHX Text
 - Заклёпки ЗВН 2, кроме указанных;

AutoCAD SHX Text
-  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в бетон) АНФ-Л 10х115 ТД (крепдление в ячеистый блок)

AutoCAD SHX Text
- Дюбель-гвоздь 6х60Дюбель-гвоздь 6х60

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А3

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ООО "Ронсон-групп"

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Томаева

AutoCAD SHX Text
Коснтантинова

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
133-02-2023-НВФ

AutoCAD SHX Text
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"

AutoCAD SHX Text
Конструктивные решения по навесному вентилируемому фасаду.

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5.23

AutoCAD SHX Text
Узел 23



Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Примечание: 1. В месте примыкания кронштейна к стене необходимо устанавливать изолирующую паронитовую прокладку ПП 90х40 (под стойку кронштейна СОК),  ПП 138х40 (под СОК-К). 2. Размеры, отмеченные знаком минимум (min) или  звездочкой (*), уточнить по месту. Кривизну стен компенсировать ползуном, либо используя стойку бОльшего размера.

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения:

AutoCAD SHX Text
 - Заклёпки ЗВН 2, кроме указанных;

AutoCAD SHX Text
-  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в бетон) АНФ-Л 10х115 ТД (крепдление в ячеистый блок)

AutoCAD SHX Text
- Дюбель-гвоздь 6х60Дюбель-гвоздь 6х60

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А3

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ООО "Ронсон-групп"

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Томаева

AutoCAD SHX Text
Коснтантинова

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
133-02-2023-НВФ

AutoCAD SHX Text
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"

AutoCAD SHX Text
Конструктивные решения по навесному вентилируемому фасаду.

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5.24

AutoCAD SHX Text
Узел 24



Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения:

AutoCAD SHX Text
 - Заклёпки ЗВН 2, кроме указанных;

AutoCAD SHX Text
-  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в бетон) АНФ-Л 10х115 ТД (крепдление в ячеистый блок)

AutoCAD SHX Text
- Дюбель-гвоздь 6х60Дюбель-гвоздь 6х60

AutoCAD SHX Text
Примечание: 1. В месте примыкания кронштейна к стене необходимо устанавливать изолирующую паронитовую прокладку ПП 90х40 (под стойку кронштейна СОК),  ПП 138х40 (под СОК-К). 2. Размеры, отмеченные знаком минимум (min) или  звездочкой (*), уточнить по месту. Кривизну стен компенсировать ползуном, либо используя стойку бОльшего размера.

AutoCAD SHX Text
+36,30036,300

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Формат А2

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ООО "Ронсон-групп"

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Томаева

AutoCAD SHX Text
Коснтантинова

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
133-02-2023-НВФ

AutoCAD SHX Text
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"

AutoCAD SHX Text
Конструктивные решения по навесному вентилируемому фасаду.

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5.25

AutoCAD SHX Text
Узел 25



Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Узел Б

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А3

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ООО "Ронсон-групп"

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Томаева

AutoCAD SHX Text
Коснтантинова

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
133-02-2023-НВФ

AutoCAD SHX Text
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"

AutoCAD SHX Text
Конструктивные решения по навесному вентилируемому фасаду.

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5.26

AutoCAD SHX Text
Узел 26



6 m
m

Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения:

AutoCAD SHX Text
 - Заклёпки ЗВН 2, кроме указанных;

AutoCAD SHX Text
-  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в бетон) АНФ-Л 10х115 ТД (крепдление в ячеистый блок)

AutoCAD SHX Text
- Дюбель-гвоздь 6х60Дюбель-гвоздь 6х60

AutoCAD SHX Text
Примечание: 1. В месте примыкания кронштейна к стене необходимо устанавливать изолирующую паронитовую прокладку ПП 90х40 (под стойку кронштейна СОК),  ПП 138х40 (под СОК-К). 2. Размеры, отмеченные знаком минимум (min) или  звездочкой (*), уточнить по месту. Кривизну стен компенсировать ползуном, либо используя стойку бОльшего размера.

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Формат А2

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ООО "Ронсон-групп"

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Томаева

AutoCAD SHX Text
Коснтантинова

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
133-02-2023-НВФ

AutoCAD SHX Text
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"

AutoCAD SHX Text
Конструктивные решения по навесному вентилируемому фасаду.

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5.27

AutoCAD SHX Text
Узел 27



Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Примечание: 1. В месте примыкания кронштейна к стене необходимо устанавливать изолирующую паронитовую прокладку ПП 90х40 (под стойку кронштейна СОК),  ПП 138х40 (под СОК-К). 2. Размеры, отмеченные знаком минимум (min) или  звездочкой (*), уточнить по месту. Кривизну стен компенсировать ползуном, либо используя стойку бОльшего размера.

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения:

AutoCAD SHX Text
 - Заклёпки ЗВН 2, кроме указанных;

AutoCAD SHX Text
-  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в бетон) АНФ-Л 10х115 ТД (крепдление в ячеистый блок)

AutoCAD SHX Text
- Дюбель-гвоздь 6х60Дюбель-гвоздь 6х60

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А3

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ООО "Ронсон-групп"

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Томаева

AutoCAD SHX Text
Коснтантинова

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
133-02-2023-НВФ

AutoCAD SHX Text
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"

AutoCAD SHX Text
Конструктивные решения по навесному вентилируемому фасаду.

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5.28

AutoCAD SHX Text
Узел 28



Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
0,000

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А3

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ООО "Ронсон-групп"

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Томаева

AutoCAD SHX Text
Коснтантинова

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
133-02-2023-НВФ

AutoCAD SHX Text
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"

AutoCAD SHX Text
Конструктивные решения по навесному вентилируемому фасаду.

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5.29

AutoCAD SHX Text
Узел 29



Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения:

AutoCAD SHX Text
 - Заклёпки ЗВН 2, кроме указанных;

AutoCAD SHX Text
-  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в бетон) АНФ-Л 10х115 ТД (крепдление в ячеистый блок)

AutoCAD SHX Text
- Дюбель-гвоздь 6х60Дюбель-гвоздь 6х60

AutoCAD SHX Text
Примечание: 1. В месте примыкания кронштейна к стене необходимо устанавливать изолирующую паронитовую прокладку ПП 90х40 (под стойку кронштейна СОК),  ПП 138х40 (под СОК-К). 2. Размеры, отмеченные знаком минимум (min) или  звездочкой (*), уточнить по месту. Кривизну стен компенсировать ползуном, либо используя стойку бОльшего размера.

AutoCAD SHX Text
1000

AutoCAD SHX Text
+36,21536,2156,215

AutoCAD SHX Text
+36,30036,300

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А1

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ООО "Ронсон-групп"

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Томаева

AutoCAD SHX Text
Коснтантинова

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
133-02-2023-НВФ

AutoCAD SHX Text
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"

AutoCAD SHX Text
Конструктивные решения по навесному вентилируемому фасаду.

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5.30

AutoCAD SHX Text
Узел 30



Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения:

AutoCAD SHX Text
 - Заклёпки ЗВН 2, кроме указанных;

AutoCAD SHX Text
-  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в бетон) АНФ-Л 10х115 ТД (крепдление в ячеистый блок)

AutoCAD SHX Text
- Дюбель-гвоздь 6х60Дюбель-гвоздь 6х60

AutoCAD SHX Text
Примечание: 1. В месте примыкания кронштейна к стене необходимо устанавливать изолирующую паронитовую прокладку ПП 90х40 (под стойку кронштейна СОК),  ПП 138х40 (под СОК-К). 2. Размеры, отмеченные знаком минимум (min) или  звездочкой (*), уточнить по месту. Кривизну стен компенсировать ползуном, либо используя стойку бОльшего размера.

AutoCAD SHX Text
+36,21536,2156,215

AutoCAD SHX Text
+36,30036,300

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А1

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ООО "Ронсон-групп"

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Томаева

AutoCAD SHX Text
Коснтантинова

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
133-02-2023-НВФ

AutoCAD SHX Text
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"

AutoCAD SHX Text
Конструктивные решения по навесному вентилируемому фасаду.

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5.31

AutoCAD SHX Text
Узел 31



Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения:

AutoCAD SHX Text
 - Заклёпки ЗВН 2, кроме указанных;

AutoCAD SHX Text
-  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в бетон) АНФ-Л 10х115 ТД (крепдление в ячеистый блок)

AutoCAD SHX Text
- Дюбель-гвоздь 6х60Дюбель-гвоздь 6х60

AutoCAD SHX Text
Примечание: 1. В месте примыкания кронштейна к стене необходимо устанавливать изолирующую паронитовую прокладку ПП 90х40 (под стойку кронштейна СОК),  ПП 138х40 (под СОК-К). 2. Размеры, отмеченные знаком минимум (min) или  звездочкой (*), уточнить по месту. Кривизну стен компенсировать ползуном, либо используя стойку бОльшего размера.

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Формат А2

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ООО "Ронсон-групп"

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Томаева

AutoCAD SHX Text
Коснтантинова

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
133-02-2023-НВФ

AutoCAD SHX Text
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"

AutoCAD SHX Text
Конструктивные решения по навесному вентилируемому фасаду.

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5.32

AutoCAD SHX Text
Узел 32



Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения:

AutoCAD SHX Text
 - Заклёпки ЗВН 2, кроме указанных;

AutoCAD SHX Text
-  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД - АНФ-Л 10х115 ТД АНФ-Л 10х115 ТД 

AutoCAD SHX Text
Примечание: 1. В месте примыкания кронштейна к стене необходимо устанавливать изолирующую паронитовую прокладку ПП 90х40 (под стойку кронштейна СОК),  ПП 138х40 (под СОК-К).

AutoCAD SHX Text
НВУ-z 61х80х40

AutoCAD SHX Text
НР 60х20х20

AutoCAD SHX Text
УП 50х47х2

AutoCAD SHX Text
СОК-175

AutoCAD SHX Text
СОК-К-275

AutoCAD SHX Text
218 4 13

AutoCAD SHX Text
218 4 13

AutoCAD SHX Text
218 4 13

AutoCAD SHX Text
218 4 13

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Формат А2

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ООО "Ронсон-групп"

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Томаева

AutoCAD SHX Text
Коснтантинова

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
133-02-2023-НВФ

AutoCAD SHX Text
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"

AutoCAD SHX Text
Конструктивные решения по навесному вентилируемому фасаду.

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5.33

AutoCAD SHX Text
Узел 33



Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения:

AutoCAD SHX Text
 - Заклёпки ЗВН 2, кроме указанных;

AutoCAD SHX Text
-  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в бетон) АНФ-Л 10х115 ТД (крепдление в ячеистый блок)

AutoCAD SHX Text
- Дюбель-гвоздь 6х60Дюбель-гвоздь 6х60

AutoCAD SHX Text
Примечание: 1. В месте примыкания кронштейна к стене необходимо устанавливать изолирующую паронитовую прокладку ПП 90х40 (под стойку кронштейна СОК),  ПП 138х40 (под СОК-К). 2. Размеры, отмеченные знаком минимум (min) или  звездочкой (*), уточнить по месту. Кривизну стен компенсировать ползуном, либо используя стойку бОльшего размера.

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Формат А2

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ООО "Ронсон-групп"

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Томаева

AutoCAD SHX Text
Коснтантинова

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
133-02-2023-НВФ

AutoCAD SHX Text
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"

AutoCAD SHX Text
Конструктивные решения по навесному вентилируемому фасаду.

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5.34

AutoCAD SHX Text
Узел 34



Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
+41,89041,890

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения:

AutoCAD SHX Text
 - Заклёпки ЗВН 2, кроме указанных;

AutoCAD SHX Text
-  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в бетон) АНФ-Л 10х115 ТД (крепдление в ячеистый блок)

AutoCAD SHX Text
- Дюбель-гвоздь 6х60Дюбель-гвоздь 6х60

AutoCAD SHX Text
Примечание: 1. В месте примыкания кронштейна к стене необходимо устанавливать изолирующую паронитовую прокладку ПП 90х40 (под стойку кронштейна СОК),  ПП 138х40 (под СОК-К). 2. Размеры, отмеченные знаком минимум (min) или  звездочкой (*), уточнить по месту. Кривизну стен компенсировать ползуном, либо используя стойку бОльшего размера.

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Формат А2

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ООО "Ронсон-групп"

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Томаева

AutoCAD SHX Text
Коснтантинова

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
133-02-2023-НВФ

AutoCAD SHX Text
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"

AutoCAD SHX Text
Конструктивные решения по навесному вентилируемому фасаду.

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5.35

AutoCAD SHX Text
Узел 35



+4.480

+3.770

+5.000

Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения:

AutoCAD SHX Text
 - Заклёпки ЗВН 2, кроме указанных;

AutoCAD SHX Text
-  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в бетон) АНФ-Л 10х115 ТД (крепдление в ячеистый блок)

AutoCAD SHX Text
- Дюбель-гвоздь 6х60Дюбель-гвоздь 6х60

AutoCAD SHX Text
Примечание: 1. В месте примыкания кронштейна к стене необходимо устанавливать изолирующую паронитовую прокладку ПП 90х40 (под стойку кронштейна СОК),  ПП 138х40 (под СОК-К). 2. Размеры, отмеченные знаком минимум (min) или  звездочкой (*), уточнить по месту. Кривизну стен компенсировать ползуном, либо используя стойку бОльшего размера.

AutoCAD SHX Text
Узел Б

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А1

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ООО "Ронсон-групп"

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Томаева

AutoCAD SHX Text
Коснтантинова

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
133-02-2023-НВФ

AutoCAD SHX Text
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"

AutoCAD SHX Text
Конструктивные решения по навесному вентилируемому фасаду.

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5.36

AutoCAD SHX Text
Узел 36



Узел 37

Узел 37 Узел 38

Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения:

AutoCAD SHX Text
 - Заклёпки ЗВН 2, кроме указанных;

AutoCAD SHX Text
-  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в бетон) АНФ-Л 10х115 ТД (крепдление в ячеистый блок)

AutoCAD SHX Text
- Дюбель-гвоздь 6х60Дюбель-гвоздь 6х60

AutoCAD SHX Text
Примечание: 1. В месте примыкания кронштейна к стене необходимо устанавливать изолирующую паронитовую прокладку ПП 90х40 (под стойку кронштейна СОК),  ПП 138х40 (под СОК-К). 2. Размеры, отмеченные знаком минимум (min) или  звездочкой (*), уточнить по месту. Кривизну стен компенсировать ползуном, либо используя стойку бОльшего размера.

AutoCAD SHX Text
1000

AutoCAD SHX Text
+36,21536,2156,215

AutoCAD SHX Text
+36,30036,300

AutoCAD SHX Text
+36,21536,2156,215

AutoCAD SHX Text
+36,30036,300

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А1

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ООО "Ронсон-групп"

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Томаева

AutoCAD SHX Text
Коснтантинова

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
133-02-2023-НВФ

AutoCAD SHX Text
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"

AutoCAD SHX Text
Конструктивные решения по навесному вентилируемому фасаду.

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5.37

AutoCAD SHX Text
Узел 37.Узел 38



Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

Узел 39  Узел 40

AutoCAD SHX Text
Б

AutoCAD SHX Text
Б

AutoCAD SHX Text
Б-Б

AutoCAD SHX Text
УМ(УВ, ПМ)

AutoCAD SHX Text
ТЭ-V

AutoCAD SHX Text
Узел Б

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А0

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ООО "Ронсон-групп"

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Томаева

AutoCAD SHX Text
Коснтантинова

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
133-02-2023-НВФ

AutoCAD SHX Text
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"

AutoCAD SHX Text
Конструктивные решения по навесному вентилируемому фасаду.

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5.38

AutoCAD SHX Text
Узел 39. Узел 40



F5
0.0

50
4

F5
0.0

60
1-

H1F5
0.0

90
1-

09
01

F5
0.0

50
4

F5
0.0

60
1-

H1F5
0.0

90
1-

09
01

Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

  Узел 42

AutoCAD SHX Text
+35,94035,940

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения:

AutoCAD SHX Text
 - Заклёпки ЗВН 2, кроме указанных;

AutoCAD SHX Text
-  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в бетон) АНФ-Л 10х115 ТД (крепдление в ячеистый блок)

AutoCAD SHX Text
- Дюбель-гвоздь 6х60Дюбель-гвоздь 6х60

AutoCAD SHX Text
Примечание: 1. В месте примыкания кронштейна к стене необходимо устанавливать изолирующую паронитовую прокладку ПП 90х40 (под стойку кронштейна СОК),  ПП 138х40 (под СОК-К). 2. Размеры, отмеченные знаком минимум (min) или  звездочкой (*), уточнить по месту. Кривизну стен компенсировать ползуном, либо используя стойку бОльшего размера.

AutoCAD SHX Text
+3.9403.940

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А1

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ООО "Ронсон-групп"

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Томаева

AutoCAD SHX Text
Коснтантинова

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
133-02-2023-НВФ

AutoCAD SHX Text
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"

AutoCAD SHX Text
Конструктивные решения по навесному вентилируемому фасаду.

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5.39

AutoCAD SHX Text
Узел 41. Узел 42

AutoCAD SHX Text
Узел 41.                 



Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения:

AutoCAD SHX Text
 - Заклёпки ЗВН 2, кроме указанных;

AutoCAD SHX Text
-  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в  Фиксар АНФ-Б 10х100 ТД(крепдление в бетон) АНФ-Л 10х115 ТД (крепдление в ячеистый блок)

AutoCAD SHX Text
- Дюбель-гвоздь 6х60Дюбель-гвоздь 6х60

AutoCAD SHX Text
Примечание: 1. В месте примыкания кронштейна к стене необходимо устанавливать изолирующую паронитовую прокладку ПП 90х40 (под стойку кронштейна СОК),  ПП 138х40 (под СОК-К). 2. Размеры, отмеченные знаком минимум (min) или  звездочкой (*), уточнить по месту. Кривизну стен компенсировать ползуном, либо используя стойку бОльшего размера.

AutoCAD SHX Text
+3.9403.940

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Формат А2

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ООО "Ронсон-групп"

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Томаева

AutoCAD SHX Text
Коснтантинова

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
133-02-2023-НВФ

AutoCAD SHX Text
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"

AutoCAD SHX Text
Конструктивные решения по навесному вентилируемому фасаду.

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5.40

AutoCAD SHX Text
Узел 43



Стадия

Р

ООО "Ронсон-групп"

Лист Листов

Кол. уч. Подп.№ док.Изм. Лист

Разработал

Проверил

Томаева

Коснтантинова

Дата

133-02-2023-НВФ
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской

области "Московская областная детская больница по адресу: Московская

область, г.о. Красногорск"

Конструктивные решения по

навесному вентилируемому фасаду. 76.1

Схема монтажа опорного кронштейна

AutoCAD SHX Text
Схема монтажа опорного кронштейна

AutoCAD SHX Text
- ползун  кронштейна монтируется после монтажа утеплителя. 

AutoCAD SHX Text
- в месте крепления кронштейна к стене необходимо устанавливать изолирующую паронитовую прокладку .

AutoCAD SHX Text
1. СОК 

AutoCAD SHX Text
2. СОК - К

AutoCAD SHX Text
Соединение БС-8: Болт М8х20 Гайка с фланцем М8 

AutoCAD SHX Text
Соединение БС-10: Болт М10х20 Гайка с фланцем М10 

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А3

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Вн-ссылка E:\Podpis.dwg



Стадия

Р

ООО "Ронсон-групп"

Лист Листов

Кол. уч. Подп.№ док.Изм. Лист

Разработал

Проверил

Томаева

Коснтантинова

Дата

133-02-2023-НВФ
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской

области "Московская областная детская больница по адресу: Московская

область, г.о. Красногорск"

Конструктивные решения по

навесному вентилируемому фасаду. 76.2

AutoCAD SHX Text
Схема монтажа опорного кронштейна с ОПК

AutoCAD SHX Text
1. СОК-У

AutoCAD SHX Text
2. СОК - К + ОПК-К

AutoCAD SHX Text
- ползун  кронштейна монтируется после монтажа утеплителя. 

AutoCAD SHX Text
- в месте крепления кронштейна к стене необходимо устанавливать изолирующую паронитовую прокладку .

AutoCAD SHX Text
Соединение БС-8: Болт М8х20 Гайка с фланцем М8 

AutoCAD SHX Text
Соединение БС-10: Болт М10х20 Гайка с фланцем М10 

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А3

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Схема монтажа опорного кронштейна с ОПК



Стадия

Р

ООО "Ронсон-групп"

Лист Листов

Кол. уч. Подп.№ док.Изм. Лист

Разработал

Проверил

Томаева

Коснтантинова

Дата

133-02-2023-НВФ
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской

области "Московская областная детская больница по адресу: Московская

область, г.о. Красногорск"

Конструктивные решения по

навесному вентилируемому фасаду. 76.3

AutoCAD SHX Text
Схема крепления отсечки вокруг окна

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А4

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Схема крепления отсечки вокруг окна



Стадия

Р

ООО "Ронсон-групп"

Лист Листов

Кол. уч. Подп.№ док.Изм. Лист

Разработал

Проверил

Томаева

Коснтантинова

Дата

133-02-2023-НВФ
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской

области "Московская областная детская больница по адресу: Московская

область, г.о. Красногорск"

Конструктивные решения по

навесному вентилируемому фасаду. 76.4

AutoCAD SHX Text
Схема крепления утеплителя в два слоя

AutoCAD SHX Text
- Дюбель тарельчатый

AutoCAD SHX Text
- Минераловатная плита МП

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения:

AutoCAD SHX Text
Схема крепления утеплителя в два слоя в угловой зоне

AutoCAD SHX Text
Утеплитель устанавливается в два слоя с перехлестом швов 150мм. :  - Нижний слой МП 80, толщиной 80мм крепить 2-мя дюбелями на одну плиту утеплителя;  - Верхний слой МП 50, толщиной 50 мм, крепить 5-ю дюбелями на одну плиту утеплителя. - Допускается как горизонтальное так и вертикальное расположение минераловатных плит на строительном основании.

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А4

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Схема крепления утеплителя в два слоя



Стадия

Р

ООО "Ронсон-групп"

Лист Листов

Кол. уч. Подп.№ док.Изм. Лист

Разработал

Проверил

Томаева

Коснтантинова

Дата

133-02-2023-НВФ
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской

области "Московская областная детская больница по адресу: Московская

область, г.о. Красногорск"

Конструктивные решения по

навесному вентилируемому фасаду. 76.5

AutoCAD SHX Text
Схема сращивания Z-образных профилей.

AutoCAD SHX Text
Принцип сращивания

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А4

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Схема сращивания Z-образных профилей.



Стадия

Р

ООО "Ронсон-групп"

Лист Листов

Кол. уч. Подп.№ док.Изм. Лист

Разработал

Проверил

Томаева

Коснтантинова

Дата

133-02-2023-НВФ
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской

области "Московская областная детская больница по адресу: Московская

область, г.о. Красногорск"

Конструктивные решения по

навесному вентилируемому фасаду. 76.6

AutoCAD SHX Text
Схема сращивания П-образных профилей.

AutoCAD SHX Text
Принцип сращивания

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А4

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Схема сращивания П-образных профилей.



Стадия

Р

ООО "Ронсон-групп"

Лист Листов

Кол. уч. Подп.№ док.Изм. Лист

Разработал

Проверил

Томаева

Коснтантинова

Дата

133-02-2023-НВФ
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской

области "Московская областная детская больница по адресу: Московская

область, г.о. Красногорск"

Конструктивные решения по

навесному вентилируемому фасаду. 76.7

AutoCAD SHX Text
Схема сращивания НР.

AutoCAD SHX Text
Принцип сращивания

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А4

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Схема сращивания НР.



Стадия

Р

ООО "Ронсон-групп"

Лист Листов

Кол. уч. Подп.№ док.Изм. Лист

Разработал

Проверил

Томаева

Коснтантинова

Дата

133-02-2023-НВФ
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской

области "Московская областная детская больница по адресу: Московская

область, г.о. Красногорск"

Конструктивные решения по

навесному вентилируемому фасаду. 76.8

AutoCAD SHX Text
Схема сращивания L-образных профилей.

AutoCAD SHX Text
Принцип сращивания

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А4

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Схема сращивания L-образных профилей.



Стадия

Р

ООО "Ронсон-групп"

Лист Листов

Кол. уч. Подп.№ док.Изм. Лист

Разработал

Проверил

Томаева

Коснтантинова

Дата

133-02-2023-НВФ
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской

области "Московская областная детская больница по адресу: Московская

область, г.о. Красногорск"

Конструктивные решения по

навесному вентилируемому фасаду. 76.9

AutoCAD SHX Text
Схема монтажа кассет из стального листа.

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А4

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Схема монтажа кассет из стального листа.



Стадия

Р

ООО "Ронсон-групп"

Лист Листов

Кол. уч. Подп.№ док.Изм. Лист

Разработал

Проверил

Томаева

Коснтантинова

Дата

133-02-2023-НВФ
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской

области "Московская областная детская больница по адресу: Московская

область, г.о. Красногорск"

Конструктивные решения по

навесному вентилируемому фасаду. 76.10

AutoCAD SHX Text
Схема монтажа кассет из стального листа.

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А4

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Схема монтажа кассет из стального листа.



Стадия

Р

ООО "Ронсон-групп"

Лист Листов

Кол. уч. Подп.№ док.Изм. Лист

Разработал

Проверил

Томаева

Коснтантинова

Дата

133-02-2023-НВФ
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской

области "Московская областная детская больница по адресу: Московская

область, г.о. Красногорск"

Конструктивные решения по

навесному вентилируемому фасаду. 76.11

AutoCAD SHX Text
Схема кассеты из стального листа.

AutoCAD SHX Text
Схема развертки кассеты из стального листа.

AutoCAD SHX Text
*- размер полученный с натуральной кассеты с радиусом гиба 1.5 мм.

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А3

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Схема кассеты из стального листа. Схема развертки кассеты из стального листа.



Стадия

Р

ООО "Ронсон-групп"

Лист Листов

Кол. уч. Подп.№ док.Изм. Лист

Разработал

Проверил

Томаева

Коснтантинова

Дата

133-02-2023-НВФ
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской

области "Московская областная детская больница по адресу: Московская

область, г.о. Красногорск"

Конструктивные решения по

навесному вентилируемому фасаду. 76.12

AutoCAD SHX Text
Схема развертки стартового профиля для кассеты.

AutoCAD SHX Text
1. *-Размер для справок. (используется длинна исходного листа). *-Размер для справок. (используется длинна исходного листа). 2. Н14, h14,  IT14/2;  Н14, h14, ±IT14/2;3. Полимерное покрытие 45 мкм.Полимерное покрытие 45 мкм.

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А4

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Схема развертки стартового профиля для кассеты.



1. * -  длина планки зависит от размеров плиты керамогранита

7

(материал-оц. сталь с полим. покрытием)

Стадия

Р

ООО "Ронсон-групп"

Лист Листов

Кол. уч. Подп.№ док.Изм. Лист

Разработал

Проверил

Томаева

Коснтантинова

Дата

133-02-2023-НВФ
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской

области "Московская областная детская больница по адресу: Московская

область, г.о. Красногорск"

Конструктивные решения по

навесному вентилируемому фасаду. 76.13

AutoCAD SHX Text
Захват верхний скрытый ЗВС

AutoCAD SHX Text
1-1

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А4

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Захват верхний скрытый ЗВС



1. * -  длина планки зависит от размеров плиты керамогранита

(материал-оц. сталь с полим. покрытием)

Стадия

Р

ООО "Ронсон-групп"

Лист Листов

Кол. уч. Подп.№ док.Изм. Лист

Разработал

Проверил

Томаева

Коснтантинова

Дата

133-02-2023-НВФ
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской

области "Московская областная детская больница по адресу: Московская

область, г.о. Красногорск"

Конструктивные решения по

навесному вентилируемому фасаду. 76.14

AutoCAD SHX Text
Захват нижний скрытый ЗНС

AutoCAD SHX Text
23,7

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А4

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Захват нижний скрытый ЗНС



(материал-оц. сталь с полим. покрытием)

(материал-оц. сталь с полим. покрытием)

Стадия

Р

ООО "Ронсон-групп"

Лист Листов

Кол. уч. Подп.№ док.Изм. Лист

Разработал

Проверил

Томаева

Коснтантинова

Дата

133-02-2023-НВФ
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской

области "Московская областная детская больница по адресу: Московская

область, г.о. Красногорск"

Конструктивные решения по

навесному вентилируемому фасаду. 76.15

AutoCAD SHX Text
3,9

AutoCAD SHX Text
 4,2

AutoCAD SHX Text
Фиксатор плиты внутренний ФПВ

AutoCAD SHX Text
Захват оконного откоса ЗО

AutoCAD SHX Text
27,6

AutoCAD SHX Text
88,3

AutoCAD SHX Text
 4,2

AutoCAD SHX Text
36,1

AutoCAD SHX Text
1,2

AutoCAD SHX Text
1,2

AutoCAD SHX Text
2,9

AutoCAD SHX Text
3,7

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А4

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Захват оконного откоса ЗО Фиксатор плиты внутренний ФПВ



Стадия

Р

ООО "Ронсон-групп"

Лист Листов

Кол. уч. Подп.№ док.Изм. Лист

Разработал

Проверил

Томаева

Коснтантинова

Дата

133-02-2023-НВФ
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской

области "Московская областная детская больница по адресу: Московская

область, г.о. Красногорск"

Конструктивные решения по

навесному вентилируемому фасаду. 76.16

AutoCAD SHX Text
1,4-1,6

AutoCAD SHX Text
1,4-1,6

AutoCAD SHX Text
1. Перед установкой элементов скрытого крепления пропилы заполнить клеем-герметиком фирмы  WURTH. ы  WURTH. 2. Перехлест ЗВС, ЗНС в центре плиты должен быть не менее 60мм. 3. В зоне перехлеста элементов склепать их между собой двумя заклепками 3,0х 8мм. 6. Для повышения эксплуатационной надежности от случайных ударов внутренняя полость между тыльной стороной плиты керамогранита и захватами ЗВС и ЗНС заполняется строительной пеной пониженной горючести SOUDAFOAM FR GUN (Согласно протоколу огневых испытаний  05Ф-15).

AutoCAD SHX Text
Схема установки элементов скрытого крепления на плитах 600х1200х10 мм 

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А3

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Схема установки элементов скрытого крепления на плитах 600х1200х10 мм



Стадия

Р

ООО "Ронсон-групп"

Лист Листов

Кол. уч. Подп.№ док.Изм. Лист

Разработал

Проверил

Томаева

Коснтантинова

Дата

133-02-2023-НВФ
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской

области "Московская областная детская больница по адресу: Московская

область, г.о. Красногорск"

Конструктивные решения по

навесному вентилируемому фасаду. 76.17

AutoCAD SHX Text
Установка кронштейна с раскосом

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А4

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Установка кронштейна с раскосом



Стадия

Р

ООО "Ронсон-групп"

Лист Листов

Кол. уч. Подп.№ док.Изм. Лист

Разработал

Проверил

Томаева

Коснтантинова

Дата

133-02-2023-НВФ
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской

области "Московская областная детская больница по адресу: Московская

область, г.о. Красногорск"

Конструктивные решения по

навесному вентилируемому фасаду. 76.18

Установка кронштейна кладочного с

уголком поддерживающим

AutoCAD SHX Text
Установка кронштейна кладочного с уголком поддерживающим 

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А4

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Вн-ссылка E:\Podpis.dwg



Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Изделие из оц. стали с двусторонним полимерным покрытием t=0.7 мм. ОЦ 1.1

AutoCAD SHX Text
Изделие из оц. стали с двусторонним полимерным покрытием t=0.7 мм. ОЦ 3.1

AutoCAD SHX Text
Изделие из оц. стали с двусторонним полимерным покрытием t=0.7 мм. ОЦ 6.1

AutoCAD SHX Text
Изделие из оц. стали с двусторонним полимерным покрытием t=0.7 мм. ОЦ  6.2

AutoCAD SHX Text
Изделие из оц. стали с двусторонним полимерным покрытием t=0.7 мм. ОЦ 2.1

AutoCAD SHX Text
Изделие из оц. стали с двусторонним полимерным покрытием t=0.7 мм. ОЦ 2.2

AutoCAD SHX Text
Изделие из оц. стали с двусторонним полимерным покрытием t=0.7 мм. ОЦ 1.2

AutoCAD SHX Text
Изделие из оц. стали с двусторонним полимерным покрытием t=0.7 мм. ОЦ 1.3

AutoCAD SHX Text
Изделие из оц. стали с двусторонним полимерным покрытием t=0.7 мм. ОЦ 3.2

AutoCAD SHX Text
Изделие из оц. стали с двусторонним полимерным покрытием t=0.7 мм. ОЦ 3.3

AutoCAD SHX Text
Изделие из оц. стали с двусторонним полимерным покрытием t=0.7 мм. ОЦ 3.4

AutoCAD SHX Text
Изделие из оц. стали с двусторонним полимерным покрытием t=0.7 мм. ОЦ 4.1

AutoCAD SHX Text
Изделие из оц. стали с двусторонним полимерным покрытием t=0.7 мм. ОЦ 5.1

AutoCAD SHX Text
Изделие из оц. стали с двусторонним полимерным покрытием t=0.7 мм. ОЦ 5.3

AutoCAD SHX Text
Изделие из оц. стали с двусторонним полимерным покрытием t=0.7 мм. ОЦ 5.2

AutoCAD SHX Text
Изделие из оц. стали с двусторонним полимерным покрытием t=0.7 мм. ОЦ 5.4

AutoCAD SHX Text
Изделие из оц. стали с двусторонним полимерным покрытием t=0.7 мм. ОЦ 5.5

AutoCAD SHX Text
Изделие из оц. стали с двусторонним полимерным покрытием t=0.7 мм. ОЦ 5.6

AutoCAD SHX Text
Изделие из оц. стали с двусторонним полимерным покрытием t=0.7 мм. ОЦ 5.7

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат А1

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ООО "Ронсон-групп"

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Томаева

AutoCAD SHX Text
Коснтантинова

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
133-02-2023-НВФ

AutoCAD SHX Text
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"

AutoCAD SHX Text
Конструктивные решения по навесному вентилируемому фасаду.

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7.1

AutoCAD SHX Text
Деталировка оцинкованных изделий 



Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Формат А2

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ООО "Ронсон-групп"

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Томаева

AutoCAD SHX Text
Коснтантинова

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
133-02-2023-НВФ

AutoCAD SHX Text
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"

AutoCAD SHX Text
Конструктивные решения по навесному вентилируемому фасаду.

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7.2

AutoCAD SHX Text
Спецификация оцинкованных изделий 



Вн-ссылка E:\Podpis.dwg

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Формат А2

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
ООО "Ронсон-групп"

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  док.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Томаева

AutoCAD SHX Text
Коснтантинова

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
133-02-2023-НВФ

AutoCAD SHX Text
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница по адресу: Московская область, г.о. Красногорск"

AutoCAD SHX Text
Конструктивные решения по навесному вентилируемому фасаду.

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7.3

AutoCAD SHX Text
Спецификация используемых материалов


	133-02-2023-1-НВФ
	1. ОД-Обл
	Листы и виды
	1. ОД-Обл


	1. ОД-Титул
	Листы и виды
	1. ОД-Титул


	1. ОД-1.1
	Листы и виды
	1. ОД-1.1


	1. ОД-1.2 (2)
	Листы и виды
	1. ОД-1.2 (2)


	1. ОД-1.2
	Листы и виды
	1. ОД-1.2


	1. ОД-1.3
	Листы и виды
	1. ОД-1.3


	1. ОД-1.4
	Листы и виды
	1. ОД-1.4


	1. ОД-1.5
	Листы и виды
	1. ОД-1.5


	1. ОД-1.6
	Листы и виды
	1. ОД-1.6


	1. ОД-1.7
	Листы и виды
	1. ОД-1.7


	1. ОД-1.8
	Листы и виды
	1. ОД-1.8


	1. ОД-1.9
	Листы и виды
	1. ОД-1.9


	1. ОД-1.10
	Листы и виды
	1. ОД-1.10


	1. ОД-1.11
	Листы и виды
	1. ОД-1.11


	2-4. Фасады__изм 21.07-Раскладка облицовки-1
	Листы и виды
	2-4. Фасады__изм 21.07-Раскладка облицовки-1


	2-4. Фасады__изм 21.07-Раскладка облицовки-Копия(1)
	Листы и виды
	2-4. Фасады__изм 21.07-Раскладка облицовки-Копия(1)


	2-4. Фасады__изм 21.07-Раскладка облицовки-Копия(1)-Копия(1)
	Листы и виды
	2-4. Фасады__изм 21.07-Раскладка облицовки-Копия(1)-Копия(1)


	2-4. Фасады__изм 21.07-Раскладка облицовки-Копия(1)-Копия(1)-Копия(1)
	Листы и виды
	2-4. Фасады__изм 21.07-Раскладка облицовки-Копия(1)-Копия(1)-Копия(1)


	2-4. Фасады__изм 21.07-Раскладка облицовки-Копия(1)-Копия(1)-Копия(1)-Копия(1)
	Листы и виды
	2-4. Фасады__изм 21.07-Раскладка облицовки-Копия(1)-Копия(1)-Копия(1)-Копия(1)


	2-4. Фасады__изм 21.07-Раскладка облицовки-Копия(1)-Копия(1)-Копия(1)-Копия(1)-Копия(1)
	Листы и виды
	2-4. Фасады__изм 21.07-Раскладка облицовки-Копия(1)-Копия(1)-Копия(1)-Копия(1)-Копия(1)


	2-4. Фасады__изм 21.07-Раскладка облицовки-Копия(1)-Копия(1)-Копия(2)
	Листы и виды
	2-4. Фасады__изм 21.07-Раскладка облицовки-Копия(1)-Копия(1)-Копия(2)


	2-4. Фасады__изм 21.07-Раскладка кронштейнов-1
	Листы и виды
	2-4. Фасады__изм 21.07-Раскладка кронштейнов-1


	2-4. Фасады__изм 21.07-Раскладка кронштейнов-Копия(1)
	Листы и виды
	2-4. Фасады__изм 21.07-Раскладка кронштейнов-Копия(1)


	2-4. Фасады__изм 21.07-Раскладка кронштейнов-Копия(1)-Копия(1)
	Листы и виды
	2-4. Фасады__изм 21.07-Раскладка кронштейнов-Копия(1)-Копия(1)


	2-4. Фасады__изм 21.07-Раскладка кронштейнов-Копия(1)-Копия(1)-Копия(1)
	Листы и виды
	2-4. Фасады__изм 21.07-Раскладка кронштейнов-Копия(1)-Копия(1)-Копия(1)


	2-4. Фасады__изм 21.07-Раскладка кронштейнов-Копия(1)-Копия(1)-Копия(1)-Копия(1)
	Листы и виды
	2-4. Фасады__изм 21.07-Раскладка кронштейнов-Копия(1)-Копия(1)-Копия(1)-Копия(1)


	2-4. Фасады__изм 21.07-Раскладка кронштейнов-Копия(1)-Копия(1)-Копия(1)-Копия(1)-Копия(1)
	Листы и виды
	2-4. Фасады__изм 21.07-Раскладка кронштейнов-Копия(1)-Копия(1)-Копия(1)-Копия(1)-Копия(1)


	2-4. Фасады__изм 21.07-Раскладка кронштейнов-Копия(1)-Копия(1)-Копия(1)-Копия(1)-Копия(1)-Копия(1)
	Листы и виды
	2-4. Фасады__изм 21.07-Раскладка кронштейнов-Копия(1)-Копия(1)-Копия(1)-Копия(1)-Копия(1)-Копия(1)


	2-4. Фасады__изм 21.07-Раскладка направляющих-1
	Листы и виды
	2-4. Фасады__изм 21.07-Раскладка направляющих-1


	2-4. Фасады__изм 21.07-Раскладка направляющих-Копия(1)
	Листы и виды
	2-4. Фасады__изм 21.07-Раскладка направляющих-Копия(1)


	2-4. Фасады__изм 21.07-Раскладка направляющих-Копия(1)-Копия(1)
	Листы и виды
	2-4. Фасады__изм 21.07-Раскладка направляющих-Копия(1)-Копия(1)


	2-4. Фасады__изм 21.07-Раскладка направляющих-Копия(1)-Копия(1)-Копия(1)
	Листы и виды
	2-4. Фасады__изм 21.07-Раскладка направляющих-Копия(1)-Копия(1)-Копия(1)


	2-4. Фасады__изм 21.07-Раскладка направляющих-Копия(1)-Копия(1)-Копия(1)-Копия(1)
	Листы и виды
	2-4. Фасады__изм 21.07-Раскладка направляющих-Копия(1)-Копия(1)-Копия(1)-Копия(1)


	2-4. Фасады__изм 21.07-Раскладка направляющих-Копия(1)-Копия(1)-Копия(1)-Копия(1)-Копия(1)
	Листы и виды
	2-4. Фасады__изм 21.07-Раскладка направляющих-Копия(1)-Копия(1)-Копия(1)-Копия(1)-Копия(1)


	2-4. Фасады__изм 21.07-Раскладка направляющих-Копия(1)-Копия(1)-Копия(1)-Копия(2)
	Листы и виды
	2-4. Фасады__изм 21.07-Раскладка направляющих-Копия(1)-Копия(1)-Копия(1)-Копия(2)


	5. Узлы-5.1
	Листы и виды
	5. Узлы-5.1


	5. Узлы-5.2
	Листы и виды
	5. Узлы-5.2


	5. Узлы-5.3
	Листы и виды
	5. Узлы-5.3


	5. Узлы-5.4
	Листы и виды
	5. Узлы-5.4


	5. Узлы-5.5
	Листы и виды
	5. Узлы-5.5


	5. Узлы-5.6
	Листы и виды
	5. Узлы-5.6


	5. Узлы-5.7
	Листы и виды
	5. Узлы-5.7


	5. Узлы-5.8
	Листы и виды
	5. Узлы-5.8


	5. Узлы-5.9
	Листы и виды
	5. Узлы-5.9


	5. Узлы-5.10
	Листы и виды
	5. Узлы-5.10


	5. Узлы-5.11
	Листы и виды
	5. Узлы-5.11


	5. Узлы-5.12
	Листы и виды
	5. Узлы-5.12


	5. Узлы-5.13
	Листы и виды
	5. Узлы-5.13


	5. Узлы-5.14
	Листы и виды
	5. Узлы-5.14


	5. Узлы-5.15
	Листы и виды
	5. Узлы-5.15


	5. Узлы-5.16
	Листы и виды
	5. Узлы-5.16


	5. Узлы-5.17
	Листы и виды
	5. Узлы-5.17


	5. Узлы-5.18
	Листы и виды
	5. Узлы-5.18


	5. Узлы-5.19
	Листы и виды
	5. Узлы-5.19


	5. Узлы-5.20
	Листы и виды
	5. Узлы-5.20


	5. Узлы-5.21
	Листы и виды
	5. Узлы-5.21


	5. Узлы-5.22
	Листы и виды
	5. Узлы-5.22


	5. Узлы-5.23
	Листы и виды
	5. Узлы-5.23


	5. Узлы-5.24
	Листы и виды
	5. Узлы-5.24


	5. Узлы-5.25
	Листы и виды
	5. Узлы-5.25


	5. Узлы-5.26
	Листы и виды
	5. Узлы-5.26


	5. Узлы-5.27
	Листы и виды
	5. Узлы-5.27


	5. Узлы-5.28
	Листы и виды
	5. Узлы-5.28


	5. Узлы-5.29
	Листы и виды
	5. Узлы-5.29


	5. Узлы-5.30
	Листы и виды
	5. Узлы-5.30


	5. Узлы-5.31
	Листы и виды
	5. Узлы-5.31


	5. Узлы-5.32
	Листы и виды
	5. Узлы-5.32


	5. Узлы-5.33
	Листы и виды
	5. Узлы-5.33


	5. Узлы-5.34
	Листы и виды
	5. Узлы-5.34


	5. Узлы-5.35
	Листы и виды
	5. Узлы-5.35


	5. Узлы-5.36
	Листы и виды
	5. Узлы-5.36


	5. Узлы-5.37
	Листы и виды
	5. Узлы-5.37


	5. Узлы-5.38
	Листы и виды
	5. Узлы-5.38



	5. Узлы-5.39
	Листы и виды
	5.39


	5. Узлы-5.40
	Листы и виды
	5.40


	133-02-2023-1-НВФ
	6. Схемы-4.1
	Листы и виды
	6. Схемы-4.1


	6. Схемы-4.2
	Листы и виды
	6. Схемы-4.2


	6. Схемы-4.3
	Листы и виды
	6. Схемы-4.3


	6. Схемы-4.4
	Листы и виды
	6. Схемы-4.4


	6. Схемы-4.5
	Листы и виды
	6. Схемы-4.5


	6. Схемы-4.6
	Листы и виды
	6. Схемы-4.6


	6. Схемы-4.7
	Листы и виды
	6. Схемы-4.7


	6. Схемы-4.8
	Листы и виды
	6. Схемы-4.8


	6. Схемы-4.9
	Листы и виды
	6. Схемы-4.9


	6. Схемы-4.10
	Листы и виды
	6. Схемы-4.10


	6. Схемы-4.11
	Листы и виды
	6. Схемы-4.11


	6. Схемы-4.12
	Листы и виды
	6. Схемы-4.12


	6. Схемы-4.13
	Листы и виды
	6. Схемы-4.13


	6. Схемы-4.14
	Листы и виды
	6. Схемы-4.14


	6. Схемы-4.15
	Листы и виды
	6. Схемы-4.15


	6. Схемы-4.16
	Листы и виды
	6. Схемы-4.16


	6. Схемы-4.17
	Листы и виды
	6. Схемы-4.17


	6. Схемы-4.18
	Листы и виды
	6. Схемы-4.18


	5. Узлы-7.1
	Листы и виды
	5. Узлы-7.1


	5. Узлы-7.2
	Листы и виды
	5. Узлы-7.2


	5. Узлы-7.3
	Листы и виды
	5. Узлы-7.3




