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Примечание :

Размеры обозначенные *, уточнить при монтаже.  ! - кронштейны смонировать до выполн. работ по утеплению фасада. 
Высотные отметки согласно проекта ИЦ24-10/20-012. Все профиля смонтировать до монтажа облицовочного кирпича.
Края указанных элементов завальцевать по типу, указанному на листах "Горизонтальный и вертикальный разрезы
декоративных элементов Д-36, Д-35 (карнизы)".
!! - ДОВЕСТИ ДО СМЕЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕОБХОДИМОСТЬ СОБЛЮДЕНИЯ ШВА ОТ ВЕРХНЕЙ ОТМЕТКИ КАРНИЗА .
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Обозначения:

1-дюбель анкерный PT 10x100 MG; / 1'-дюбель гвоздь 8х80мм.;
2-термомост Standard L; / 3-кронштейн Standard L, L=240мм., 
5-заклепка вытяжная 4,8х12мм. ал/нерж;
6-профиль L 40х40мм.; / 6'-омега профиль 72х10мм.;
7-профиль T 80х60мм.; / 8-АКП толщ. 4мм.;
9-заклепка вытяжная 5х12мм. ал/нерж с широким бортиком,
крашенная в цвет АКП;

10-утеплитель общ.толщ. 150мм.;
11-фасадная система с облицовочным кирпичом, показана
условно;
15-ограждения под кондиционеры.
10, 11, 15 - в зону ответственности работ по устр-ву декор.
элементов не входят.
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Сечение АКП карниза
Д-36*** (8):
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Сечение АКП карниза
Д-36** (8), установить до м-жа

ограждений (15):
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В

В
В - необходимо уточнение по подшиву открытых частей карниза.

В - необходимо уточнение по подшиву открытых частей карниза.

Сечение АКП карниза
Д-35** (8), установить до м-жа

ограждений (15):
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¹-размеры необходимо уточнить у смежной организации. 
²-размеры согласно проекта ИЦ24-10/20-012-АР.
²‾-размеры согласно проекта ИЦ24-10/20-012-АР с уменьшеннием на 10мм. для
создания уклона для Д-36 и с уменьшеннием на 20мм. для создания уклона для Д-35 .
³- но не менее рекомендованного производителем анкерных дюбелей при 
креплении в ж/б, уточнить.
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Узлы. Вертикальные 
разрезы декоративных элементов-
карнизов Д-36**, Д-36***, Д-35** 
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