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Примечания:
См. совместно с разделом "Узлы".  Основной шаг кронштейнов 600мм.
Отступ от края проёма до анкеровки кронштейнов 100мм.
Ширина витражей: В-38 1520 ²мм., В-39 1800²мм.
Расстояние между элементами Д-33.1-33.6 на участке вдоль витража 
В-38 (оси 26с-24с, C-2) 113 ¹мм. 
На участке вдоль витража В-39 (оси 8с-6с, C-1) расстояние между 
элементами Д-33.1, 33.3, 33.5 113 ¹мм., между элементами Д-33.2, 33.4, 
33.6 95¹мм. 
На стыке элементов Д-33.1-33.6 швы 2мм.
На примыканиях декоративных элементов Д-33.1-33.6 к карнизам Д-36, 
Д-35 сделать разрывной шов 10 мм. между элементами и профилями.  
¹-размерами показаны привязки декоративных элементов к проёмам 
и расстояния м/у элементами. 
²-размеры согласно проекта ИЦ24-10/20-012-АР.
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Условные обозначения:

- несущее основание

- декоративный элемент из АКП, толщ. 4мм.

- кронштейн Standard L, L=210мм.

- профиль L 40х40мм., окрасить в цвет АКП !

Д-33.1 Д-33.2 Д-33.3 Д-33.4 Д-33.5 Д-33.6
Длина пилона п.м. 2,885 3,905 2,495 3,585 1,50 2,10 -
Кол-во пилонов шт. 21 54 42 27 21 27 -

п.м. 60,59 210,87 104,79 96,80 31,50 56,70 561,24
АКП, толщиной 4мм. кв.м. 19,99 69,59 34,58 31,94 10,40 18,71 185,21
Точки крепления шт.

Кронштейн Standard L, L=210мм. шт.
Термомост Standard L шт.
Дюбель анкерный РТ 10х100 MG шт.
Профиль L 40х40мм. (по ширине) п.м. -
Профиль L 40х40мм. (по высоте) п.м. 121,17 421,74 209,58 193,59 63,00 113,40 -
Профиль L 40х40мм. (на точку) п.м. -
Профиль L 40х40мм. (всего), краш. п.м.
Заклепка 4,8х12мм. ал/н. шт.

шт.

п.м. 60,59 210,87 104,79 96,80 31,50 56,70 561,24
кв.м. 2,30 8,01 3,98 3,68 1,20 2,15 21,33

Заклепка 4,8х12мм. ал/н. шт. 101 351 175 161 53 95 935

Декоративные элементы-пилоны:

151,20

Наименование Ед. 
изм.

1283,28

Итого
Кол-во

640,00

Откосы-заглушки из крашен. 
оцинк. стали, толщ. 0,5мм. (min)

640,00

Всего 

Расход материала:
160

Заклепка 5х12мм. ал/н. с шир. 
бортиком, крашенная

160
160
320

9,60

Раскладка кронштейнов и профилей.  
Декоративные элементы-пилоны

Д-33.1-33.6 на уч-ках вдоль витражей   
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