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Условные обозначения:

- несущее основание-стена

- утеплитель

- кронштейн Standard L, L=240мм.

- кронштейн Standard L, L=90мм.

- профиль L 40х40мм.

- профиль T 80х60мм.

Примечания:

См. совместно с разделом "Узлы".  Размеры обозначенные * уточнить при монтаже. 
Основной шаг кронштейнов по горизонтали 1202мм. и по центру между ними.
В.с.-вынос системы с учётом облицовки (223*, 550*мм.), уточнить по месту и также у смежной организации,
выполняющей монтаж облицовочного кирпича. 
При формировании выноса ситемы учесть - выступ карниза от лицевой стороны облицовочного кирпича и
декоративных элементов Д-20 должен составлять 120мм., от наружного края композита до профиля 69мм.
Данный план, оси и расположение проёмов согласно проекта ИЦ24-10/20-012 (ООО ИЦ "Стройэксперт 24").
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Д-36 Д-36* Д-36** Д-36*** примечания

Длина карниза п.м. 125,56 8,21 13,43 23,02 170,22
АКП, толщиной 4мм. кв.м. 124,30 7,36 13,30 20,63 165,59 по сечению, см. узлы

Точки крепления шт. 236 19 18 38 311

Профиль L 40х40мм. (по периметру) п.м. 251,12 16,42 26,86 46,04 340,44 х 2 (т.е. верх/низ)

Кронштейн Standard L, L=240мм. шт. 236 0 18 38 292
Кронштейн Standard L, L=90мм. шт. 0 19 0 0 19
Термомост Standard L шт. 236 19 18 38 311
Дюбель анкерный РТ 10х100 MG шт. 472 38 36 76 622 2 шт. на одну точку

Профиль L 40х40мм. (на точку крепления) п.м. 184,08 15,39 15,3 50,16 264,93 см. узлы

Профиль T 80х60мм. п.м. 155,76 0 27,54 0 183,3 0,33х2 п.м. на одну точку

Заклепка 4,8х12мм. ал/н. шт. 3776 304 288 608 4976 16 шт. на одну точку

Заклепка 5х12мм. ал/н. с шир. борт., краш. шт. 1416 114 108 228 1866 6 шт. в среднем на 1 точку

Профиль L 40х40мм. (на углах) п.м.
Профиль L 40х40мм. (уч-ки вдоль витража) п.м.
Профиль L 40х40мм. (всего) п.м.

п.м.
кв.м.
п.м.
кв.м.

Дюбель гвоздь 8х80мм. шт. шаг не более 0,4м.

Заклепка 5х12мм. ал/н. с шир. борт., краш. шт. шаг не более 0,4м.

Минераловат. утеплитель НГ, толщ. 30мм. куб.м. ρ ≥ 75кг/м3

Отсечки из крашен./некрашен. оцинк. 
стали, толщ. 0,5мм. (min)

77,00
30,80

193

Откосы из крашен. оцинк. стали, толщ. 
0,5мм. (min)

77,00
17,71
193

0,65

Карниз на отм. +7.190 (между 2-3 этажами):

Расход материала:

55,76

668,03

Кол-во
ИтогоНаименование Ед.изм.
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Раскладка кронштейнов и профилей.  
План 3 этажа, карниз Д-36  
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